ROMANIA

JUDETUL GORJ
COMUNA MATASARI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 56
Privind aprobarea obiectivului de investitie ,, Construire Teren de Sport cu Gazon Sintetic in incinta
Liceului Matasari, judetul Gorj, a documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici

Avind in vedere:

- Referatul de aprobare nr.6667/22.09.2022, la proiectul de hotirare privind aprobarea obiectivului
.,Construire Teren de Sport cu Gazon Sintetic in incinta Liceului Matasari, Jjudetul Gorj, a documentatiei
tehnice si a indicatorilor tehnico-economici aj obiectivului de investitie, intocmit de catre domnul
Viceprimar Ionescu Dorin;

-Raportul de specialitate nr.6699/23.09.2022, intocmit de citre domnul Rasoveanu Marius-Irinel,

inspector urbanism in cadrul Primariei Comunei Matasari;

-Prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si
completérile ulterioare;

-Hotararea Guvernului nr.907/2016, privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu

modificarile si completarile ulterioare;

-Prevederile Legii nr.10/1995, privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile si
completarile ulterioare;

-Prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificirile si completdrile ulterioare;

-H.G.nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile
publice;

-Avizele cu caracter consultativ intocmite de citre comisiile de specialitate ale Consiliului Local
Matésari;

In temeiul art.129 alin.(4), lit.d si art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificirile si completérile ulterioare:

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobi obiectivul de investitii ,, Construire Teren de Sport cu Gazon Sintetic in incinta
Liceului Matasari, judetul Gorj;

Art.2. Se aproba documentatia tehnica conform anexei nr.1 si indicatorii tehnico-economici conform
anexei nr.2 ale obiectivului de investitii ,, Construire Teren de Sport cu Gazon Sintetic in incinta Liceului
Matasari, judetul Gorj;

Art.3. Hotardrea se va comunica, prin intermediul secretarului-general al comunei, in termenul
prevazut de Lege, Primarului Comunei Matisari, Judetul Gorj si Institutiei Prefectului -Judetul Gorj, in
scopul exercitarii controlului de legalitate.

Adoptatd astazi 29 Septembrie 2022, in sedinta ordinara a Consiliului local Matasari, cu 8 voturi
pentru §i 4 voturi impotriva, din numarul total de 13 consilieri in functie.

— L i
PRESEDINTE DESEDINTAZ CONTRASEMNEAZA,
__ CONSILIERY” /N SECRETAR-GENERAL,
DADALAU CQ

MOREGA D%} -GHEORGHE
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CONTINUTUL CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE - HG 907/2016
(A) PIESE SCRISE
1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

1.2. Ordonator principal de credite/investitor
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
1.4. Beneficiarul investitiei

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

2.Situatia existents si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitii

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

2.4. Analiza cererii de bunuri $i servicii, inclusiv Prognoze pe termen mediu si lung privind
evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii

2.5. Obiective preconizate 3 fi atinse prin realizarea investitiei publice

3. ldentificarea, Propunerea si prezentarea a minimum doud scenarii/optiuni
tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitii

3.1. Particularitati ale amplasamentului;

3.2, Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic;
3.3. Costurile estimative ale investitiei;

3.4. Studii de Specialitate, in functie de categoria si clasa de importants a constructiilor, dupa
caz;

3.5. Grafic orientativ de realizare a investitiei.

4. Analiza fieciruilfiecirei scenariu/optiuni tehnico - economic(a) propus(3)

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referintd si
prezentarea scenariului de referinta;

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice, ce pot afecta investitia;

4.3. Situatia utilitatilor $i analiza de consum:

4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii;

4.5. Analiza cererii de bunuri $i servicii, care justifics dimensionarea obiectivului de investitji;
4.6. Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul
cumulat, valoarea actualizats neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara;
4.7. Analiza economica®), inclusiv calcularea indicatorilor de performantd economici:

valoarea actualizat neta, rata internd de rentabilitate $i raportul cost-beneficiu sau, dup3
caz, analiza cost-eficacitate:

4.8. Analiza de senzitivitate:

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.
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5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(é) optim(a), recomandat(s)

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor Propuse, din punct de vedere tehnic, economic,

financiar, al sustenabilitatii si riscurilor:

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e);

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:
5.3.1. obtinerea si amenajarea terenului:
5.3.2.asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului;
5.3.3.solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, functional-arhitectural $i economic, a principalelor lucrri pentru investitia de
baza, corelatd cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezultd din indicatorii
tehnico-economici propusi;
5.3.4. probe tehnologice si teste.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:
5.4.1. indicatori maximali, respectiv valoarea totals a obiectului de investitii, exprimata in
lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu
devizul general:
5.4.2. indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati
fizice care sj indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele $i reglementrile tehnice in vigoare;
5.4.3. indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul $i tinta fiecarui obiectiv de investitii;
5.4.4. durata estimats de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementdrile specifice

6. Urbanism, acorduri gi avize conforme

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire;

6.2 .Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege;

6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu in documentatia tehnico-economics:

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor;

6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastry $i Publicitate Imobiliara;

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupd caz, in functie de specificul obiectivului de
investitii si care pot conditiona solutiile tehnice.

7.Implementarea investitiei

7.1. Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investitiei:

7.2, Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de
investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei,
esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare:

7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode §i resurse necesare;
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7.4. Recomandari privind asigurarea capacitaii manageriale gi institutionale.

8. Concluzii si recomandari

B. PIESE DESENATE

1. PLAN DE INCADRARE IN ZONA PS 1
2 PLAN DE SITUATIE PS 2
3. PLAN TEREN SPORT CU GAZON SINTETIC PTS1
4. PLAN AMENAJARE TEREN SPORT CU GAZON SINTETIC PTS2
5. DETALIU IMPREJMUIRE DDEZ
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1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII
1.1. Denumirea obiectivului de investitii
“CONSTRUIRE TEREN DE SPORT CU GAZON SINTETIC IN INCINTA
LICEULUI MATASAR!”

1.2. Ordonator principal de credite/investitor
UAT Métasari

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
Nu este cazul

1.4. Beneficiarul investitiei
UAT Méatasari

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate
S.C. VIA PROCONSTRUCT S.R.L

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUY
PROIECTULUI DE INVESTITII

Prin prezenta documentatie, UAT MATASARI isi propune realizarea unei
investitii constand 1in executia unui teren de sport in aer liber avand
dimensiunea de 20x40 m, compus dintr-un teren de minifotbal cu gazon sintetic
avand dimensiunea suprafetei de joc de 18 x 38 m, dotat cu 2 porti metalice cu
plasa de protectie din polipropilend avand dimensiunile de 2x3 m, cat si un
teren de volei cu dimensiunea de 9 x 18m dotat cu stalpi metalici demontabili si
fileu din plasa de polipropilena.

Investitia propus3 vine s3 Incurajeze dezvoltarea infrastructurii de baza gi
a serviciilor in zonele rurale, conservarea mostenirii rurale si a traditiilor locale,
reducerea gradului de s3ricie $i a riscului de excluziune social

Obiectivul general al proiectului este obtinerea unei dezvoltari echilibrate
a comunei Matasari.

Prin prezentul proiect, UAT MATASARI isi propune realizarea unei
investitii constand in crearea unui teren de sport cu gazon sintetic, pentru
locuitori, care s& raspunda problemelor identificare la nivel local, astfel:

-suplimentarea numarului redus al terenurilor de sport, amenajate
corespunzator, pentru satisfacerea cererii de migcare a locuitorilor de pe raza
satului Matasari:

- asigurarea unor conditii calitative ridicate pentru practicantii sportului:

-atragerea tinerilor catre miscare in aer liber, in detrimentul activitatilor
sedentare §i implicit imbunatatirea starii de sanatate a cetatenilor;

-adaugarea unui plus valoare zonei.

Locul de implementare a proiectului este in judetul Gorj, com. Matasari,
sat Matasari, in incinta Liceului Matasari.
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Datoritd cresterii nivelului de trai al locuitorilor din acesta zona satului
Matasari, cumulata cu necesitatea accesului la obiectivele sociale — relaxare Si
joaca in conditii de siguranta si a unui confort sporit in timpul liber, cu reducerea
in acelasi timp a poluarii, face ca realizarea investitiej propuse sa fie imperios
necesara.

Terenul de sport devenit o necesitate pentru locuitori, activitati sportive
recreationale in aer liber fiind o necesitate.

Sportul contribuie in mod esential la dezvoltarea fizica armonioasa,
mentinerea starii de sanatate la cote optime precum si la intarirea spiritului de
echipa si a celui de competitie. De aceea, practicarea sportului de catre tineri
este o necesitate imperativa ale carei beneficii pe termen mediu si lung sunt
foarte insemnate. Avand in vedere faptul ca tinerii sunt atrasi din ce in ce mai
mult de activitati statice, in detrimentul celor care implica sport si miscare, este
necesara implementarea unor masuri care sa contribuie la atragerea tinerilor
catre activitati sportive.

De accea, amenajarea unui teren de sport sintetic, in aer liber, in conditii
calitative ridicate si care ofera o siguranta maxima practicantilor este oportuna
si prezinta multipe avantaje :

- asigurarea unor conditii calitative ridicate pentru practicanti:

- asigurarea atragerii tinerilor catre miscare in aer liber in detrimentul
activitatilor sedentare prin crearea unui teren de sport la nivel ridicat al
standardelor :

- adaugarea unui plus valoare insemnat pentru zona prin crearea unui teren
in aer liber, cu un impact vizual placut, in conditii calitative ridicate, cu o
durata de viata mare si cu costuri de exploatare reduse.

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat
in_ prealabil) privind situatia actuald, necesitatea si oportunitatea
promovarii obiectivului de investitii si scenariile/optiunile tehnico-
economice identificate si pPropuse spre analiza

Pentru aceasts investitie nu a fost intocmit un studiu de prefezabilitate
intucat nu face parte din obiective/proiecte majore de investitii.

» Oportunitsti ale investitiei:

Existenta terenului de sport pentru practicarea organizata a miscarii
fizice si sportului atat pentru elevii Liceului Tehnoloic cat s pentru locuitori
UAT Matasari, va contribui fara indoiala la imbunatatirea starii de sanatate a
populatiei tinere, la refacerea capacitatii de munca, la consolidarea relatiilor
sociale. Ea va face mult mai atractiva Zona pentru cei aflati in cautarea unui
loc de casa, pentru cei care doresc sa se stabileasca in zona si va fi un factor
important in dezvoltarea edilitara $i va contribui la:

- cregterea nivelului de trai:

-dezvoltarea economica a localitatii;

-asigurarea unor conditii calitative ridicate pentru practicare sportului:
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-imbunatatirea conditiilor de viata si sanatate;

-asigurarea atragerii tinerilor catre miscare in aer liber in detrimentul
activitatilor sedentare prin crearea unui teren de sport la nivel ridicat al
standardelor:;

-adaugarea unui plus valoare insemnat pentru zona prin crearea unui
teren de sport cu gazon sintetic in aer liber, cu un impact vizual placut, in
conditii calitative ridicate, cu o durata de viata mare si cu costuri de exploatare
reduse.

Pentru tineri, acest lucru se va concretiza prin posibilitatea petrecerii
placute a timpului liber, desfasurarea orelor de educatie fizica din cadrul
Liceului Tehnologic, posibilitatea participarii la competitii sportive de nivel local
etc.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri
relevante, structuri institutionale si financiare

Cresterea proportiei populatiei care face sport in mod regulat poate avea
ca rezultat o economisire considerabils pentru stat si administratiile locale prin
diminuarea cheltuielilor necesare serviciilor medicale.

Sportul este definit in Carta Europeand a sportului ca o "activitate maj
mult sau mai putin organizats de practicare a exercitiilor fizice sub toate
aspectele, care provoacd o stare de bine psiho-fizica, ridica gradul de sinétate
al populatiei, contribuie la ridicarea nivelului calitatii vietii, are rol de socializare
i poate sa producs performante sportive la diferite niveluri de participare."

intr-un document publicat in anul 2003 de Organizatia Mondiald a
Sanatatii, s-a constatat ca fiecare dolar investit Tn activitatea fizica inseamna o
economisire de 3,2 dolari in sistemul sanitar.

In ceea ce priveste cadrul juridic si de principii al domeniului sportiv,
nainte de toate trebuie s3 mentionam despre Cartea internationald a educatjei
fizice si sportului a UNESCO, adoptata prin Legea nr. 199 din 17 noiembrie
1997 pentru ratificarea Cartei €uropene a autonomiei locale, adoptats la
Strasbourg la 15 octombrie 1985. Carta cuprinde 11 articole care formuleazi
principii de baza precum: accesul la educatie fizica si sport este dreptul de baza
al fiecarei persoane.

Articolul 10 din Carta Europeand a Sportului face referiri si asupra
raportului/ relatiei dintre sport si dezvoltare durabils.

Asigurarea si dezvoltarea bunastarii fizice, sociale si sufletesti a
oamenilor necesits, din generatie in generatie, ca activitatile sportive ale
acestora — activitatile sportive din mediul urban, cat sportul in aer liber sau pe
apa - sa fie sincronizate cu posibilitétile limitate ale planetei, cu principiile
durabilitatii, a protectiei naturii si a utilizarii echilibrate a acesteia.

Pe parcursul proiectarii §i construirii edificiilor sportive trebuie tinut cont
de valorile naturii i ale mediului: trebuie sustinute si stimulate initiativele
asociatiilor sportive referitoare |a protejarea si ocrotirea naturii si a mediului;
trebuie dezvoltate cunostintele oamenilor despre raportul/legatura/relatia dintre
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sport i protectia mediului, si trebuie contribuit ia faptul ca ei sa inteleaga mai
bine natura.

Avand in vedere motivele mentionate, asigurarea unei infrastructuri
adecvate pentru practicarea sportului $i a activitatilor recreationale, si implicit
incurajarea si sustinerea practicarii sportului tn randul copiilor si tineretului
reprezinta un obiectiv important pentru cetateni.

Viziunea de dezvoltare a UAT MATASARI trebuie s& inglobeze
materializarea in timp a unor politici benefice comunitatii locale si cetatenilor, ca
actuali cetateni europeni. In aceste conditii, trebuie s& se dezvolte ca o
localitate europeana, cu standarde de calitate aferente fiecarui domeniu cheie -
infrastructura, industrie, agricultura, servicii publice si comerciale, resurse
umane, asistenta sociald, educatie, sanatate, siguranta cetateanului, etc, dar si
sa se integreze si s3 mobilizeze activ, |a nivel regional, potentialul existent.

Strategia de dezvoltare local reprezinta instrumentul participativ care
implicd Tntreaga comunitate $i care are drept scop asigurarea dezvoltirii
economice si sociale. De cele mai multe ori, 0 asemenea strategie de
dezvoltare locald este un demers pe termen scurt, mediu si lung, aceasta
reprezentand o modalitate de protectie pentru viitorul comunitatii. Planificarea
strategicd reprezintd procesul sistematic prin care comunitatea, agreeaza
anumite prioritati esentiale pentru indeplinirea misiunii ei si se afld in
concordanta cu evolutia mediului Tnconjurétor.

In elaborarea documentatiilor se va tine cont de toate actele legislative in
vigoare aferente specificului Investitiei, reactualizate, printre care:

- Hotararea Guvernului Romaniei nr. 907/2016;

- Legea 10/1995 privind calitatea in constructi cu modificarile i
completarile ulterioare;

- Legea 50/1991 privind autorizarea executsrii constructiilor i unele masuri
pentru realizarea locuintelor, cu modificarile si completarile ulterioare:

- Norme metodologice din 12 octombrie 2009 pentru aplicarea Legii 50 din

1991 privind autorizarea executarii constructiilor, actualizata in 2016;

- OUG 195/2005 privind protectia mediului;

- OUG 114/2007 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind
protectia mediului;

- ORD.1955/95 privind aprobarea Normelor de igiena privind unitatile
pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor

- NP 068/02 ,Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de
vedere al cerintei de siguranta in exploatare"

- Normativ P118/99- ,Normativ de siguranta la foc a constructiilor"

- Legea 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect:

- Alte STAS-uri si Normative legale in vigoare;

- OUG nr.26/2016 pentru aprobarea unor masuri de eficientizare 3
sistemului de gestionare a fondurilor structurale si de investitii europene;
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- QUG nr.40/2015 privind gestionarea financiar a fondurilor europene
pentru perioada de programare 2014-2020 si Normele metodologice de

aplicare;
- OUG nr.64/2009 privind gestionarea financiard a Instrumentelor
Structurale Si utilizarea

acestora pentru Obiectivul Convergenta. Text actualizat in baza actelor
normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
|, pana la 30 decembrie 2010.

- OUG nr.27/2013 pentru modificarea s$i completarea OUG 64/2009 privind
gestionarea financiard a instrumentelor structurale si utilizarea acestora
pentru obiectivul convergentd, cu modificarile si completarile ulterioare,
precum si adoptarea unor masuri financiare pentru cresterea gradului de
absorbtie a fondurilor europene. (Monitorul Oficial nr. 223 din 18 aprilie
2013).

- Legea 372/2005 privind performanta energeticd a cladirilor (cu
modificarile si completarile ulterioare);

- Ord. 3152/2013 — Aprobarea procedurii de control a statului cu privire Ia
aplicarea unitard a prevederilor legale privind performanta energetica a
cladirilor si inspectia sistemelor de tncilzire / climatizare — indicativ PCC
001-2013;

- H.G. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de
investitii finantate din fonduri pubice:

- H.G. 1061/2012 pentru modificarea anexei 2.3. |a H.G. 363/2010 privind
aprobarea standardelor de cost pentru obiectivele de investitii finantate
din fonduri publice;

- SR EN 13788:2002 Performanta higrotermici a componentelor si
elementelor de constructie. Temperatura superficiald interioar pentru
evitarea umiditatii superficiale critice $i condensul interior. Metod3 de
calcul.

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Comuna Matasari este amplasats in zona de vest a judetului Gorj, in
bazinul superior al paraului Jiltu Mar, la jumatatea distantei dintre orasele Motru
si Rovinari, de-a lungul drumului judetean DJ 673A Calnic — Matasari - Bolbosi
$i are ca vecini:

- la nord - comuna Ciuperceni;
- la vest - municipiul Motru:

- la sud - comuna Slivilesti;

- la sud-est - comuna Dragotesti:

- la est - comuna Farcasesti;
-lanord-est - comuna Calnic

Conform recensdmantului efectuat in 2011, populatia comunei Matssari
se ridica la 5.027 de locuitori, in scadere fatd de recensadmantul anterior din
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2002, cand se inregistraserd 5.437 de locuitori, Majoritatea locuitorilor sunt
romani (96,02%). Pentru 3,68% din populatie, apartenenta etnicd nu este
cunoscuta.Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt
ortodocsi (91,82%), dar exists $i minoritati de romano-catolici (1,75%) si
penticostali (1,35%). Pentru 3,76% din populatie, nu este cunoscut3
apartenenta confesionala.

Terenul cu numar cadastral 37728, pe care se dorelte amplasarea
investitiei, se gaseste in intravilanul satului Matasari, jud. Gorj si constituie
domeniul public al comunei Matasari. aflat in administrarea acestuia, insusit
prin H.C.L. 16/1999 privind insusirea bunurilor care apartin domeniului public al
comunei Matasari.

Terenul are o suprafatd de 7745 mp, accesul realizdndu-se din strada str.
Principala.

Conform PUG folosinta actual este de curti constructii i destiantia este
de zona de institutii si servicii publice.

Terenul este lipsit de sarcini $i nu se afld in zona de protectie a
monumentelor istorice.

in prezent, pe raza satului Matasari, existd doud terenuri de sport de
utilitate publicd urbana unde populatia locald sa poatd desfasura activitati
sportive recreationale

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen
mediu si lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesititii
obiectivului de investitii

In contextul socio-economic actual este recunoscutd pe plan mondial
tendinta de crestere a timpului de munca si a activitatilor scolare in dauna
timpului alocat activitatilor sportive. Astfel, apare nevoia fireasca a populatiei de
a beneficia de servicii de agrement tot mai diversificate.

in categoria serviciilor de agrement un loc tot mai important il ocup cele
sportive, in stransd concordants cu constientizarea pe scard larga a rolului
pozitiv pe care il au migcarea si sportul in dezvoltarea armonioasa, fizica si
psihica a individului.

In tara noastra activitatile sportive incep s ia amploare, dat fiind
recunoscuta importanta pe care o are sportul in asigurarea starii de sanatate a
populatiei. In acest context, activitatile sportive se impun a fi practicate intr-un
cadru adecvat si special amenajat cu aceasts destinatie iar la nivelul tarii
noastre nu exista suficiente terenuri de sport multifunctionale care s& raspunda
cerintelor populatiei.

Implementarea acestui proiect va avea rezultate pozitive asupra intregii
comunitati, va avea un impact pozitiv si va contribuii la stimularea dezvoltarii
mediului de afaceri local.

Acest obiectiv va asigura conditii optime pentru practicarea de activitati
recreative in zona.
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Avantajele si beneficiile unei astfel de investitii in infrastructura sportiva, in
mod general, cum ar fi:

-dezvoltare armonioasa si sanatoasa a tinerei generatii;

- dezvoltarea spiritului de echipa,

- atragerea tinerilor citre activitati sportive.

-asigurarea unei alternative de petrecere a timpului liber intr-un mediu

sanatos.

Se doreste asigurarea unui climat corespunzator pentru a facilita sportul,

miscarea in aer liber si recreerea.

Matasari.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivul principal al prezentei investitii este de realizare a unui teren de
sport cu gazon sintetic compus din terenul propriu-zis, imprejmuire, si nocturna
in vederea asigurarii accesului tinerilor la activitati sportive recreationale, intr-un
cadru placut si organizat.

Sportul si educatia fizici contribuie in mod esential la dezvoltarea fizics
armonioasa, mentinerea st&rii de sinatate la cote optime precum $i la intarirea
spiritului de echipa si a celui de competitie. De aceea, practicarea sportului de
catre tineri este o necesitate imperativd ale carei beneficii pe termen scurt
mediu si lung sunt foarte insemnate.

Avand in vedere faptul c3 tinerii sunt din ce in ce mai atrasi de activitati
statice (computer, filme etc.) in detrimentul celor care implica sport si miscare,
este necesard implementarea unor masuri care s3 contribuie la atragerea
tinerilor cétre activitatile sportive.

Impactul determinat de implementarea investitiei, ce face obiectul
prezentului studiu de fezabilitate, poate fi cuantificat atat in plan educational si
social, céat si al dezvoltarii infrastructurii sportive a localitatii.

In urma realizzrii investitiei, se preconizeazi atingerea urmatoarelor
obiective specifice:

> cresterea capacitati de agrement a localitatii  prin dezvoltarea,
imbunétatirea si extinderea serviciilor locale;

» imbunatatirea conditiilor de viatd a locuitorilor prin amenajarea spatiilor
publice locale:

» dezvoltarea bazei materiale pentru practicarea organizata a miscarii fizice
si sportului, va contribui fara indoiala la imbunatatirea starii de sanatate a

populatiei tinere, la refacerea Capacitatii de munca si la consolidarea
relatiilor sociale;
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> cresterea atractivitatii zonei pentru cei aflati in cautarea unui loc de casa
Sau pentru cei care doresc sa se stabileasca in satul Matasari, fiind un
factor important in dezvoltarea edilitara;
» accesul facil, in conditii de sigurants si confort, la satisfacerea nevoii de
migcare a locuitorilor:
> atragerea tinerilor citre miscare in aer liber in detrimentul activitatilor
sedentare;
» desfasurarea optima a activitatilor sportive din cadrul Liceului Matasari:
» dezvoltarea armonioass a tinerilor si intarirea starii de sanatate.
In concluzie realizarea unui teren de sport de calitate si dotat
corespunzator, duce la imbunatétirea, cresterea confortului i sigurantei in
exploatare a participantilor la activitati sportive recreationale.

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA S| PREZENTAREA A MINIMUM DQUA
SCENARII/OPTIUNI_TEHNICO - ECONOMICE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

e e i

* Prezentarea scenariilor propuse

Tinand cont de solicitarea beneficiarului, lansats prin tema de proiectare,
$i amplasamentul pus Ia dispozitie de catre acesta in vederea realizarii unui
teren de sport cu gazon sintetic de dimensiuni mici, nu este cazul propunerii de
scenarii din punct de vedere al amplasarii si pozitionarii acestuia in localitate si

obiectiv de investitie.

Avand in vedere situatia existentd din teren, corelate cu solicitarile
beneficiarului, se propune realizarea unui teren de sport in aer liber avand
dimensiunea de 20x40 m, compus dintr-un teren de minifotbal cu gazon sintetic
avand dimensiunea suprafetei de joc de 18x38 m, dotat cu 2 porti metalice cu
plasa de protectie din polipropilend avand dimensiunile de 3x2 m, cat si a unui

teren de volei cu dimensiunea de 9 x 18 m, dotat cu stalpi metalici demontabili

terenul de minifotbal.

imprejmuirea terenului s-a realizat cu gard prefabricat din plasa bordurats
pané la inaltimea de 2 m $i plasé de protectie din polipropilend pan3a la
indltimea de 6 m, realizats pe stalpi metalici patrati cu naltimeade 2 msi 6 m,
fixati in fundatii continue din beton de ciment.

Avand in vedere solicitarea beneficiarului si rezultatele studiilor de teren,
pentru realizarea terenului sintetic se pot genera scenarii doar in ceea ce
priveste structura suprafetei de joc si a instalatiei de iluminat exterioare

(nocturnd) adoptate, astfel:
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* Secenariul A

> Structura teren sport:

- strat uzurd - covor sintetic mutisport avand inaltimea firului de 20
mm, umplut cu nisip cuartos si granule de cauciuc;

- strat pozare - 2 cm strat din nisip;
- strat suport -4 cm BA 16;
- strat fundatie — beton asfaltic existent:

» Instalatiei de iluminat exterior (nocturna):

Alimentarea cu energie electrici se va face din Blocul de Masura si
Protectii Monofazat, amplasat la limita de proprietate de catre proprietarul
retelei electrice din zona sau de catre un agent economic autorizat si agreat de
catre acesta, se va alimenta un Tablou Electric de Distributie TED amplasat in
interiorul terenlui de sport, in stanga portii de acces.

Din Tabloul Electric de Distributie TDE proiectat, se vor alimenta:

-corpurile de iluminat exterior amplasate pe stalpii de iluminat metalici
echipati cu panouri solare, cu puterea de 2x70W-2buc si 1x70W-4buc.

-2 prize monofazate cu montaj pe sina omega comuna si aparatajului de
protectie

Punerea la pamant se va face prin intermediul unei prize artificiale
mixte formata din 2 grupuri de cate 5 electrozi verticali din teava de OI-Zn de 2
“2 uniti intre ei cu platbanda de OI-Zn 40x4.

o Secenariul B

» Structura teren sport:

- strat uzura — covor sintetic mutisport avand Tnaltimea firului de 20
mm, umplut cu nisip cuartos si granule de cauciuc;

- adeziv;
- strat suport — 15 cm placé din beton de ciment slab armata;
- strat fundatie — 30 cm strat din balast:
- strat geotextil;
- paméant compactat.

» Sistem de iluminat exterior (nocturna):

Alimentarea cu energie electricd se va face din Blocul de Masura si
Protectii Monofazat, amplasat la limita de proprietate de catre proprietarul
retelei electrice din zona sau de catre un agent economic autorizat si agreat de
catre acesta, se va alimenta un Tablou Electric de Distributie TED amplasat in
interiorul terenlui de sport, in stanga portii de acces.

Din Tabloul Electric de Distributie TDE proiectat, se vor alimenta:

-corpurile de iluminat exterior amplasate pe stalpii de iluminat metalici
echipati cu panouri solare, cu puterea de 2x70W-2buc si 1x70W-4buc.

-2 prize monofazate cu montaj pe sina omega comuna si aparatajului de
protectie
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Punerea la pamant se va face prin intermediul unei prize artificiale
mixte formata din 2 grupuri de cate 5 electrozi verticali din teava de OI-Zn de 2
“2 uniti intre ei cu platbanda de OI-Zn 40x4.

** Scenariul recomandat de cétre elaborator

Scenariul recomandat de catre elaborator este pentru scenariul A s
reprezinta alternativa acceptabild din punct de vedere a costurilor de realizare
ale investitie, contribuind totodat3 |a stimularea dezvoltarii durabile prin masurile
de Tmbunatitire a calitsti mediului inconjurdtor si de crestere a eficientei
energetice.

 Avantajele scenariul recomandat

Scenariul recomandat de catre elaborator prezinta urmatoarele avantaje:

- cheltuieli de constructie mai mici:

-eventualele defectiuni aparute in aceasts imbracaminte se eliming usor
si cu cheltuieli reduse:

-comportarea elastica a acestei imbracaminti, permite preluarea
deformatiilor straturilor de fundare $i asigura un confort sporit al participantilor la
activitatile sportive desfasurate pe aceasts suprafata, prin reducerea efectului
negativ asupra articulatiilor;

- NU necesita construirea de variante pentru circulatia perimetrala, terenul
avand acces de pe 2 laturi:

-Tmbunatatirea calitati  mediului inconjurator si cresterea eficientei
energetice prin folosirea de stalpi de iluminat $i panou fotovoltaic si corpuri de
iluminat prevazute cu lampi LED;

- costuri de ntretinere mici.

Avand in vedere avantajele mentionate anterior, cu privire la modul de
realizare si comportare n timp al acestor imbracaminti si folosirea eficients a
energiei electrice, corelate cu costurile de realizare ale investitiei, putem
recomanda aceasta solutie ca fiind cea mai avantajoasa din punct de vedere
tehnico-economic.

3.1. Particularitati ale amplasamentului

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, Suprafata
terenului, dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de
proprietate, servituti, drept de preemptiune, zona de utilitate publica,
informatii/obligatii/ constrangeri extrase din documentatiile de urbanism,
dupa caz)

Proiectul propus spre implementare are ca entitate responsabild UAT
Matésari, autoritate publica locala, care are in proprietate si administrare Liceul
Matasari, terenul de sport fiind propus a se amplasa in incinta. In prezent pe
trenul cu nr. cad. 37728 se afla 4 constructii, C1 - regim de inaltime P+3 cu Sc
— 747 mp si Scd — 2988, C2 — regim de inaltime P+1 cu Sc - 557 mp si Scd -
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610, C3 -~ regim de inaltime P cu Sc — 68 mp si Scd — 66 si C4 - regim de
inaltime P cu Sc -~ 19 mp si Scd - 19 mp.

Liceul Matasari este situat in intravilanul satului Matasari, fiind amplasat pe
Strada Principala la Nr. 75 si are urmétoarele vecinatati:

la nord — Staniliciu Nicolae, Geamanu lon, nr. cad. 807;

la sud — Paraul Jiltu Mare;

laest — Gradinita Matasari:

la vest ~ nr. cad. 37661, nr. cart. 37657, Str. Pietii, Staniliciu Nicolae

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau céi de acces
posibile

Comuna Matasari e situat in partea de nord-est a Olteniei, zona vestica a
Podisului Getic, la ingemanarea acestuia spre nord cu o largd zoni
intracolinard si de depresiuni, suind catre Subcarpatii Olteniei. Avand in
vecinatatea sa vesticd si nord-vestica depresiunile Bujorascu, Ciuperceni,
Tismana (strabatuty de paraul Jiltul Mare), comuna Mitisari e asezat
intracolinar, intre dealurile Bohorel (Boorel), Miculesti, Bujordscu si Stramba-
Vulcan, alcatuit fiind din satul de resedinta si din satele Bradet, Bradetel,
Runcurel si Croici. Este 0 zona cu aspect colinar, cu o variatie de altitudine intre
200 si 390 m.

Comuna Mat&sari este amplasats in zona de vest a judetului Gorj, in
bazinul superior al paraului Jiltu Mar, la jumatatea distantei dintre oragele Motru
si Rovinari, de-a lungul drumului judetean DJ 673A Calnic — Matssari - Bolbosi
$i are ca vecini:

- la nord - comuna Ciuperceni:
- la vest - municipiul Motru;

- la sud - comuna Slivilesti;

- la sud-est - comuna Dragotesti;
- la est - comuna Farcasesti;
- la nord-est - comuna Calnic.

Accesul cétre amplasamentul pe care se doreste construirea terenului de
sport se realizeaza din drumul judetean DJ 673A, prin Strada Principala.

c) orientdri propuse fati de punctele cardinale si fati de punctele de
interes naturale sau construite

Terenul de sport propus spre construire va fii orientat pe directia NV-SE,
intrarea Tn incinta terenului realizandu-se pe latura NV si de pe latura NE.

d) surse de poluare existente in zon3




S.C. VIAPROCONSTRUCT SRL. | ,CONSTRUIRE TEREN SPORT CU GAZON SINTETIC IN
TARGU JIU INCINTA LICEULUI MATASARI",

B dul Ec. Teodoroiu, Nr. 227 COMUNA MATASARI, SAT MATASARI, JUDETUL GORJ | Anul 2022
Judetul Gorj STUDIU DE FEZABILITATE

In prezent, principala sursd de poluare a aerului existents in zZona o
constituie noxele de la autovehiculele aflate in circulatie, precum si praful
generat tot de acestea in perioadele secetoase.

Poluarea apei subterane este cauzati in special de folosirea
ingrasamintelor chimice in agricultura, dar si detipul si structura solului
Elementele cele mai poluante sunt fierul, manganul, nitratii si nitritii.

e) date climatice si particularititi de relief
Clima perimetrului cercetat este temperat - continentald, avand urmatorii
parametrii:

- temperatura medie anuald ................................ +10,2°C
- temperatura minima absolutd ... -31,0°C
- temperatura maxima absolutd ... +40,6°C

Precipitatiile medii anuale au valoarea de 753 mm $i reprezintd media
valorilor inregistrate de-a lungul a 10 ani.
Repartitia precipitatiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel:

-larna ... 161,6 mm
- primavara.............ccocooouvnn 193,7 mm
= MBI siviinisisinmsinsisininiss s 209,3 mm
-toamna ... 188,4 mm

Sunt considerate “cu precipitatii” toate zilele in care apa cazuta sub forma
de ploaie, lapovita, grindina, ninsoare,etc. a totalizat mai mult de 0,1 mm.

Un alt factor important al climei 1l reprezinta determinarea marimii si
directiei vanturilor. Astfel putem concluziona c3 directia predominantsd a
vanturilor este cea nordica (14%) si nord-estic (6,8%). Calmul inregistreazs
valoarea procentuald de 53,2%, iar intensitatea medie a vanturilor la scara
Beaufort are valoarea de 1,6 + 3,2 m/s.

Adancimea maxima la inghet este de -0,80 m, iar frecventa medie a zilelor de
inghef cu T < 0°C este de 107,5 zile/an.

Din punct de vedere al reliefului, sectorul median al bazinului hidrografic al
Jiului, care include teritoriul localitatii Matasari, este pozitionat in unitatea
geomorfologica a depresiunii getice. Unitate de tranzitie de la sectorul montan
la extremitatea vesticd a campiei Romane, depresiunea Getica este constituits
din trei trepte morfologice distincte, extinse sub forma unor benzi dinspre WSE
spre NNE. Treapta morfologica nordica, a dealurilor subcarpatice getice si a
podisului Mehedinti bordeaza, pe o latime de 15 + 30 km, rama sudica a
Carpatilor Meridionali (limita nordicd urmand, in bazinul Jiului, aliniamentul
Novaci-Bumbesti Jiu-Tismana - Baia de Arami — Ponoarele. intre vaile celor
doi afluenti majori ai Jiului : Motrul si Gilortul, Subcarpatii Getici au inaltimi
reduse, culmile lor atingdnd maximum +400 + +450 m nMN (dealurile Branului,
Bumbestilor, Calnicului). Intre aceste dealuri se remarcs o larga depresiune
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dezvoltata, de asemenea, dinspre WSW spre NNE pe cca. 40 km distant3 si pe
o latime de maximum 10 km (Depresiunea Targu Jiu - Campu Mare), pe
suprafata careia terenul coboar la cote cuprinse, in general, intre +170 + +200
m nMN.

La sud de subunitatea morfologica a dealurilor getice se extinde banda
reprezentand treapta morfologicd a Platformei Piemontane Getice. In sectorul
delimitat de cursurile Motrului si Gilortului, aceastd banda atinge o latime de
cca. 40 km si constituie subunitatea morfologica a platformei Jiului. Delimitarea
dintre subunitatea morfologica a dealurilor getice si Platforma Jiului urmeaz3
aliniamentul Targu Carbunesti — Balteni - Calnicu. Aceasti platforma
piemontana este pozitionats la altitudini cuprinse intre +300+ + 400 m nMN
(izolat depasind aceasta cotd), dar teritoriul ei este fragmentat de culoarul Jiului
(care o traverseazi meridian) si de cursurile unor afluenti ai acestuia. Vaiile
respective coboara sub altitudinea de + 200 m nMN, iar local, sub cea de +150
m. Culoarul Jiului, cu larga dezvoltare pe acest sector (atingand Iatimi de cca.3
+ 4 km, include, in unele perimetre, in afard de lunca Jiului si unul sau doua
nivele de terasd. Afluentii din acest sector al Jiului au lunci dezvoltate pe
maximum 600 + 800 I&time.

Treapta morfologica sudica a Depresiunii Getice reprezinti o subunitate
caracterizata prin aspect colinar si altitudini reduse, care descresc pe directia
NNW — SSE de Ia altitudini apropiate de + 300 m nMN la aproximativ +160 =+
170 m nMN. Cunoscut3 drept « tinutul dealurilor scunde ale Olteniei », aceastd
treapta face tranzitia de la depresiunea Getici Ia Campia Romana si se
prezinta sub forma unei benzi cu I3time de 30 + 40 km, invecinata spre nord
(cu platforma Jiului) pe aliniamentul Dragasani — Velesti - Filiagi — Strehaia, iar
spre sud (cu campiile Bailestilor si Caracalului) pe aliniamentul Bals -
Radovanu - Plenita.

f) existenta unor:
Nu exista retele edilitare care sa necesite relocare sau protejate.

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din
studiul geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare

(i) date privind zonarea seismicé

Din punct de vedere seismic, perimetrul cercetat se afla in zona seismica
de calcul E avand coeficientii seismici de calcul

ag = 0,12 (Conform “Romania — Zonarea teritoriului din punct de vedere al
coeficientului ks") — Normativ P 100/2004

TC= 0,7 sec (Conform “Romania — Zonarea teritoriului din punct de
vedere al perioadelor de colt”)

Gradul de seismicitate este 7 cu o perioada de revenire de 50 ani.
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(i) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea
conventionald si nivelul maxim al apelor freatice

Cu privire la natura terenului de fundare, probele prelevate din foraje au
fost analizate pentru stabilirea caracteristicilor geotehnice ale acestuia. Pentru
terenul de fundare au fost determinati urmatorii parametrii, in conformitate cu
prevederile STAS 3300/1-85 si STAS 3300/2-85:

Caracteristicile Simbol Unitate de Praf argilos macroporic de
Geotehnice masurg culoare galbuie
Umiditate naturala w % 16,3-18,4
Indice de plasticitate Ip - 18-21
Indice de consistenta lc - 0,67-0,71
Grad de indesare Id B -
Greutate volumetrica Ya KN/m? 1,82-1,85
Porozitate n % 42-43
Indice de porozitate e - 0,70
Grad de umiditate Sr - 0,55
Modul edometric Ma-a daN/cm2 97-105
Tasare specifica € cm/m 3,1-3,5
Tasare specifica la umezire Im3 cm/im 2,3-2,5
Coeziune C daN/cm?2 0,12-0,14
Unghi de frecare interna @ grade 12,52-18,02

(iii) date geologice generale

Datele geologice cu caracter general, plaseza teritoriul localitati Matasari in
Depresiunea Getics, depresiune ce constituie o unitate cu caracteristici geologo
— structurale distincte. Sectorul epi —carpatic (al dealurilor getice) din cadrul
depresiunii getice corespunde unui sector cu pronuntate caracteristici de
molasa,cu largi zone de aflorare a formatiunilor miocene $i pliocene ante-
levantine. Unele perimetre ale acestui sector au si caracteristici structurale
tipice molasei din avantfos3 (elemente de tectonica plicativa si fracturala tipice),
dar alte perimetre au structura cvasi-monoclinal (in special la vest de Jiu). Se
remarca faptul ca depresiunea Targu Jiu-Campu Mare corespunde unui areal
de subsidenta activ pans in perioada actuali.

In sectorul central (de platforma piemontans), precum si in sectorul sudic,
de dealuri pitice cu aspect colinar ale depresiunii getice predomin3
caracteristicile de platformé, accidentele tectonice si elementele de cutare fiind
foarte rare, structura cvasi-monoclinald, iar stratificatia cu caracteristici similare
celei din platforma.

Din punct de vedere stratigrafic, pe teritoriul epicarpatic (cu pronuntate
caracteristici de molasa), afloreaza pe largi suprafete :

Meotianul si pontianul predominant marnoase cu intercalatii nisipoase :

Dacianul, predominant nisipos, cu intercalatii de marne nisipoase si de
pietrisuri;
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Restul teritoriului depresiunii getice (cu caracteristici structurale
predominant de platformd) constituie areale de aflorare a depozitelor
Levantinul (alternantd de marne, argile, nisipuri si pietrisuri  cu
intercalatiicarbunoase);

Pleistocenul inf. (asimilate stratelor de Candesti — Fratesti), cu doua
orizonturi : cel inferior, cu nisipuri, pietriguri si bolovanisuri cu intercalatii
lenticulare de argile nisipoase $i nisipuri argiloase cu strate de lignit Si
cel superior, in care se gisesc argile nisipoase, nisipuri si nisipuri argiloase cu
strate de lignit;,

Pleistocenul med. reprezentat prin depozite loessoide avand origine
deluvial — proluviald, constituite din prafuri nisipoase uneori cu continuturi
ridicate de argile, la anumite nivele cu lentile de nisipuri grosiere si pietrisuri.
Afloreaza pe teritorii restranse.

Formatiunile respective au fost erodate partial sau in totalitate in lungul
culoarelor principalelor cursuri (raurile Jiu, Motru, Gilort, Tismana, Bistrita si
tributarii majori ai acestora) si inlocuite, partial, prin aluviuni de terasa
(pleistocene) sau de luncad (holocene), predominant grosiere, cu intercalatii
argiloase.

(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise
complexe cu rezultatele determinérilor de laborator, analiza apei subterane,
raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consoliddri, harti de
zonare geotehnica, arhive accesibile, dupa caz

Din punct de vedere al riscului geotehnic, in urma observatiilor de
teren si analizei datelor obtinute la executia forajelor de studiu si a analizelor
de laborator pe probe recoltate din acestea, conform "Normativului privind
documentatiile _geotehnice pentru constructii — indicativ NP 074/2007" pentru
amplasamentul studiat se stabilesc urmatoarele conditi :

FACTORII DESCRIEREA  SITUATIEI DIN AMPLASAMENTUL [ PUNCTAJ
CARE CONDITIONEATA STUDIAT ESTIMAT
RISCUL GEOTEHNIC

Conditii de teren Teren bun = paménturi coezive cu plasticitate mare

(1»>20%): argile nisipoase, argile prafoase si argile, avand
e<1,1 si 1:>0,75, In conditiile unei stratificatii practi uniforme | 2 puncte

si orizontale
Apa subterana Fara epizmente sau cu epuizmente accidentale 1 punct
Categoria de importantd a | Normal 3 puncte
constructiei
Vecinatati Fara riscuri 1 punct
Seismicitate Zona seismica de calcul de tip: ag= 0,15g; Te= 070s 2 puncte
PUNCTAJ TOTAL ESTIMAT 9 puncte

In concluzie, pentru obiectul proiectat ,, CONSTRUIRE TEREN SPORT

CU GAZON SINTETIC IN INCINTA LICEULUI MATASARI” punctajul total este
de 9 puncte, rezultdnd o incadrare la categoria de risc geotehnic redus,
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respectiv o incadrare in categoria geotehnicsd 1, incadrare ce corespunde
prezumtiilor initiale.

(v)incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecdri de teren, inundatii) in
conformitate cu reglementérile tehnice in vigoare

Conform legii 575/2001 privind aprobarea “Planului de amenajare a
teritoriului national — Sesiunea a V-a — Zone de risc natural‘- ANEXA 3,
amplasamentul cercetat nu face parte din lista cu unitati administrativ-teritoriale
urbane cu intensitatea seismic& de minim VII, exprimata in grade MSK.

Conform legii 575/2001 privind aprobarea “Planului de amenajare a
teritoriului national — Sesiunea a V-a — Zone de risc natural’- ANEXA 5 -
Inundatii, amplasamentul cercetat nu se regaseste in lista cu unitatile
administrativ teritoriale afectate de inundatji pe cursuri de ap4 si torenti.

Conform legii 575/2001 privind aprobarea “Planului de amenajare a
teritoriului national — Sesiunea a V-a — Zone de risc natural’- ANEXA 7-
Alunecari de teren, zona Matasari se regaseste in lista cu unitatile administrativ
teritoriale afectate de alunecari de teren.

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor
existente, a documentdrilor, cu indicarea surselor de informare enuntate
bibliographic

Caracteristica din punct de vedere hidrogeologic, in concordantid cu
conditiile geologice si tectonice aferente formatiunilor de pe teritoriul depresiunii
getice, n judetul Gorj intervalul strategic care cantoneazi in formatiuni poros -
permeabile, acvifere si complexe acvifere ce reprezinta interes in lucréri cu
caracter geologo — ingineresc si hidrogeologic este cel Pliocen - Cuaternar (cu
extensie, in sectorul peri-carpatic, la finele miocenului : intervalul Tortonian —
Sarmatian).

Referitor strict la lucrarile cu caracter geologo-ingineresc, acviferele
cantonate in stratele predominant psefitice de virsta pliocens (printre acestea
remarcandu-se cele levantine si daciene si, subordonat, pontiene) se impune a
fi luate Tn considerare cu precddere la analizarea conditiilor de reallizare a
unor lucrari de anvergura cu caracter subteran (galerii miniere $.a.) sau a altor
excavatii realizate la nivelul acestor formatiuni (ex.: in proiectarea exploatarilor
in carierd). In cazul realizarii unor obiective supraterane sau al fundatiilor de
adancime redusd, pe cea mai mare parte a teritoriului judetului prezinta interes
exclusiv acviferele de mic& adancime, de regula freatice, cantonate in marea
majoritate a situatiilor, in formatiuni recente, cuaternare. Acviferele cantonate in
formatiuni pliocene pot influenta conditile de executie a obiectivelor cu
adancime relativ mica de fundare (in masura in care pot cantona acvifere) in
arealele de aflorare si in zonele unde sunt interceptate la adancime reduss (sub
O cuvertura subtire cuaternard), situatie in care pot influenta indirect — sub
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forma unor afluxuri spre acviferele freatice cuaternare — conditiile geotehnice de
executie si exploatare a obiectivelor fundate la adancimi relativ mici.

Stratele acvifere de mici adancime (freatice sau asimilabile acestora)
care influenteaza conditile de executie a obiectivelor cu adancime redusa de
fundare sunt, in acest sector gorjean de depresiune getica, in marea majoritate
a amplasamentelor, cele cantonate in formatiuni cuaternare.

Trebuie avute in vedere, cu preciédere, acviferele cantonate in formatiuni
aluvionare de varsta holocend si pleistocens sup. din luncile si terasele
principalelor componente ale retelei hidrografice din zona : raurile Jiu, Motru,
Gilort, Bistrita, Tismana si principalii lor tributari. in cazul freaticelor care au
comunicare hidraulicd cu aceste cursuri, analiza conditiilor hidrogeologice
trebuie s& tind cont de aceastd particularitate, acestea fiind cantonate in
nisipuri, pietriguri i bolovanisuri, cu grosimi si caracteristici hidrogeologice
variabile, functie de care pot fi considerate zone cu strate acvifere importante, si
strate acvifere freatice cu importanta redusa.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-
arhitectural si tehnologic
« Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii
Ansamblul este format din amenajari exterioare constand din suprafata de
joc, imprejmuire, instalatie de iluminat (nocturna),
Nr. si denumire lucrdri amenajare:
A -- suprafata de joc
B -- imprejmuire
C - instalatie electrica de iluminat (nocturna)

> Caracteristicile principale ale constructiei:
o Regim de inaltime: parter (P)

H imprejmuire: 6,00 m

H nocturna: 7,00 m

Suprafatd amplasament: 7745 mp

Suprafata construita: 828.24 mp

Suprafata teren sport sint.etic: 800 mp

Suprafata de joc: 684 mp

Categoria de importanta: D

Clasa de importanta: IV

O 00O O0OO0O0O0O0

* Varianta constructiva de realizare a investitiei, cu Justificarea alegerii
acesteia
Avand n vedere solutia tehnic& adoptats, varianta constructiva optima de
realizare a investitiei se prezinta dupa cum urmeaza:
» Amenajarea A - suprafata de joc
Terenul de sport va fi cu dimensiunea de 20x40 m, compus dintr-un teren
de minifotbal cu gazon sintetic avand dimensiunea suprafetei de joc de 18x38
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m, precum sj un teren de volei cu dimensiunea de 9 x 18m care va fi trasat pe
acceasi suprafata cu terenul de minifotbal.

Avand in vedere solicitarea beneficiarului si rezultatele studiilor de teren,
pentru realizarea terenului sintetic, coroborate cu costurile de realizare ale
investitiei, terenul de sport va avea urmétorul sistem constructiv:

- strat uzura — covor sintetic mutisport avand Tnaltimea firului de 20
mm, umplut cu nisip cuartos si granule de cauciuc:

- strat pozare -- 2 cm strat din nisip;

- strat suport — 4 cm BA 16:;

- strat fundatie — beton asfaltic existent:

Panta de drenare a terenului va fi de 1%.

Marcajul suprafetei de joc pentru terenul de minifotbal va fi realizat cu
culoare alba si vor fi in conformitate cu specificatiile regulamentului Federatiei
de Minifotbal din Romania. Marcajul pentru terenul de volei va fi de culoare
galbena.

Terenul de minifotbal va fi dotat cu 2 porti realizate din ofel, profil patrat
80x80 mm avand dimensiunea de 3x2 m si adancimea de 1 m, cu accesoriile
de ancorare pe suprafata de joc, carligele de prindere a plasei si plasa de
poarta din polipropilena fara noduri.

Terenul de volei va fi dotat cu stalpi otel profil rotund 76mm, vopsiti in
camp electrostatic, complet cu socluri impamantate, cu sistem de tensionare pe
exteriorul stalpului, stalpi fiind montati pe suprafata de joc doar la nevoie,
precum si un fileu de volei cu dimensiuni 9.50x1.00m, fir 3.0mm. Ochiuri
10x10cm, coarda tensionare otel plastifiat 6mm. Banda alba 7cm sus, banda
alba jos. Cu 3 cordeline de tensionare cu blocaje plastic pe fiecare parte.

» Amenajarea B — imprejmuire

Imprejmuirea terenului de sport s-a realizat cu gard prefabricat din plas
bordurata, protejate anticoroziv prin vopsire in camp electrostatic, pana la
inaltimea de 2 m si plasa de protectie din polipropilend, cu ochiuri patrate de
10x10 cm, pana la indltimea de 6 m. Structura de sustinere a Tmprejmuirii va fi
realizatd din stalpi metalici cu sectiune patratid de 90x90x4 mm pana la
inaltimea de 2 m, respectiv 80x80x4 mm pani la ndltimea de 6 m, fixati in
fundatii continue din beton de ciment.

» Amenajarea C - instalatie electricd de iluminat (nocturna)

Coloana de alimentare a Tabloului Electric de Distributie TED ca si
circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat vor fi constituite din cabluri cu
conductoare de cupru de tipul CYAbY ingropate in pamant sub adancimea
minima de inghet.

Cablurile tip CYAbY sunt cabluri cu conductoare de cupru, rigide
destinate instalatiilor electrice fixe cu utilizare in pamant, in canale de cabluri, in
interior sau in exterior cu caracteristicile

Tensiune nominala Uo/U = 0,6/1 kV : 50 Hz
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Temperatura minima a mediului ambient (pe manta): - la instalare: +5°C
- in functionare; - 30°C

Temperatura maxima admisibila pe conductor: +70°C

Tensiunea de incercare: 3,5 kV, 50 Hz, timp 5 min.

Incercari la ardere:

Cablurile care au F la sfarsitul simbolului sunt cu intarziere marita la
propagarea flacarii, conform SR EN 50266-2-4, categoria C.

Conexiunile se vor executa in baza corpurilor de iluminat iar daca acest
lucru nu este posibil se vor utiliza doze de conexiuni etanse cu gradul de
protecvtie IP68.

Raza minima de curbura la pozare:

* 15 x diametrul cablului cu un conductor
* 12 x diametrul cablului cu mai multe conductoare

Stalpul de iluminat cu panou fotovoltaic este un stalp complet echipat,
oferind o alternativa ieftina iluminatului clasic, fiind in acelasi timp o solutie non-
poluanta, prietenoasa cu mediul. Acest stalp de iluminat cu panou fotovoltaic
este ideal pentru o zona industriala unde iluminatul perimetral se face pe o
suprafata mai mare, dar si pentru iluminatul stradal, iluminatul public, al
parcurilor pentru iluminatul parcarilor private sau publice.

Stalpul de iluminat cu panou fotovoltaic contine: 1 sau 2 panouri electrice
fotovoltaice, 1-2 baterii solare, un controller inteligent 12V/ 10A, o cutie de
conexiuni cu incuietoare, 1-2 corpuri de iluminat tehnologioe LED si un stalp
galvanizat cu o inaltime de 6 metri.

Panoul solar fotovoltaic montat pe acest stalp de iluminat este un panou
fotovolatic monocristalin 210W, protejat la intemperii, cu o durata de viata de
peste 30ani

Bateriile solare sunt baterii cu gel 12V/1700Ah cu durata de viata 8-10
ani, putand functiona 3-4 zile cand este incarcata, cate 12 ore/zi

Lampile tehnologie LED au carcasa de aluminiu si protectia din sticla
securizata, au puterea de 70W, o eficienta mai mare de 100lm/W, o
temperature a culorii 3000K-7000K, clasa de protective IP65/IP66, durata
medie de viata mai mare de 50.000ore putand functiona la temperature
cuptrinse intre -40°C si 60°C

Cutia de conexiuni este de calitate Premium. Reprezinta alegerea
potrivita unde calitatea si siguranta conteaza. Aceasta cutie de conexiuni se
foloseste des in aplicatii solare fotovoltaice pentru stalpi de iluminat fotovoltaic.
Cutia de conexiuni pentru panouri fotovoltaice este securizata cu o incuietoare
dubla si este foarte rezistenta impotriva atacurilor mecanice, avand rezistenta la
gradul de impact IK10. De asemeni, are o rezistenta la temperaturi extreme, de
la -30°C pana la +60°C. Este fabricata dintr-un material anticoroziv, ignifug, iar
inchiderea se face etans, protejand astfel componentele sistemului fotovoltaic
adapostite in interior.

Stalpii sunt din otel galvanizat, vopsit, tratat plastic atat la interior cat si la
exterior, au o inaltime de 6.00m si o durata de viata de circa 20 ani.
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Materialele utilizate vor fi de cea mai buna calitate, iar tehnologiile de
executie si modul de asigurare a iluminatului vor tine seama de specioficul
activitatii care se desfasoara intr-o pensiune.

Tabloul electic de distributie este prevazut cu o rezerva pentru eventuala
suplimentare a consumatorilor electrici.

Circuitul de iluminat ca si circuitul de priza se vor proteja la scurtcircuit,
suprasarcina si contra atingerilor directe prin intermediul intrerupatoarelor
diferentiale si disjunctoarelor magneto-termice.

Toate corpurile de iluminat se vor lega la nulul de protectie cu ajutorul
cate unui conductor de cupru cu sectiunea de 2,5mmp

Circuitul 1 va fi un circuit de iluminat exterior care va alimenta cele 6
corpuri de iluminat tip proiector montate pe stalpii de iluminat SIL1...SILS,
metalici, de sectiune octogonala.

Puterea totala instalata pentru Circuitul 1 de iluminat va fi de 560W.

Circuitul 2 va fi un circuit de prize care va alimenta 2 prize cu montaj in
Tabloul Electric de Distributie, pe aceeasi sina pe care se monteaza si
aparatajul de protectie.

Puterea totala instalata pentru Circuitul 2 de prize va fi de 2000W.

Circuitul 3 va fi un circuit de rezerva.

** Echiparea gi dotarea specifici functiunii propuse.

Avéand in vedere caracterul investitiei, corelate cu solicitarile beneficiarului
se propun urmatoarele dotari:

-porti de minifotbal realizate din otel, profil patrat 80x80 mm avand
dimensiunea de 3x2 m si adancimea de 1 m, cu accesoriile de ancorare pe
suprafata de joc, carligele de prindere a plasei si plasa de poartd din
polipropilena fara noduri — 2 buc;

- stalpi otel profil rotund 76mm, vopsiti in camp electrostatic, complet cu
socluri impamantate, cu sistem de tensionare pe exteriorul stalpului, stalpi fiind
montati pe suprafata de joc doar la nevoie, precum si un fileu de volei cu
dimensiuni 9.50x1.00m, fir 3.0mm. Ochiuri 10x10cm, coarda tensionare otel
plastifiat 6Bmm. Banda alba 7cm sus, banda alba jos. Cu 3 cordeline de
tensionare cu blocaje plastic pe fiecare parte

3.3.Costurile estimative ale investitiei
“* costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea
in considerare a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde
de cost pentru investitii similare corelativ cu caracteristicile tehnice si

parametrii specifici obiectivului de investitii
Avand 1n vedere ci tipul de investitie ce face obiectul prezentei
documentatii nu se regseste in Hotararea nr. 363 din 14 aprilie 2010, privind
aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din
fonduri publice, actualizatd cu modificarile $i completarile ulterioare aduse de
HG nr. 717 din 14 iulie 2010, HG nr. 250 din 17 martie 2011 si HG nr. 1.061 din
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30 octombrie 2012, pentru justificarea rezonabilitatii preturilor utilizate in
evaluarea lucrarilor s-au folosit preturi din Banca de Furnizori din Romania, de
|la furninizori de utilaje, echipamente si dotéri, diverse firme locale, precum si din
baza de preturi a elaboratorului prezentei documentatii, cu luarea in
considerare a costurilor de realizare a unor investitii similare.

La stabilirea costului s-au luat in calcul urmétoarele tipuri de preturi:

e pentru materiale, utilaje si transport: preturile la nivelul [unii
Septembrie 2022;

* pentru manopera: salariul minim brut pe economie la nivelul lunii
Septembrie a anului 2022;

* pentru contributii asupra salariilor pe care le suports angajatorul si le
include Tn costuri: cota de 2,25 %, reprezentand contributia
asiguratorie pentru muncd CAM:

* pentru cheltuieli indirecte si profit: procentul de 10 %, respectiv de 5
%.

Devizul general si devizele pe obiecte s-au intocmit in conformitate cu
Hotararea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, in vigoare de la
27 februarie 2017, metodologia de elaborare a devizului general si a devizelor
pe obiecte fiind n conformitate cu Anexa nr. 6 la Hotararea nr. 907/2016.

“* costurile estimative de operare pe durata normatd de viatd/de
amortizare a investitiei publice

Accesul |a terenul de sport va fi liber, deci nu va genera costuri din partea
utilizatorilor.

Costurile de exploatare preconizate includ urmétoarele elemente:

- cheltuielile cu personalul care va deservi terenul de sport;

-costul utilitatilor cu energia electricd pentru functionarea instalatiei de
iluminat exterioare (nocturna).

Costurile de exploatare aferente intretinerii si igienizarii se refers la:

- vopsitorii;

- refacerea gazonului sintetic pe zonele degradate;

- Inlocuirea Iampilor de iluminat arse:

- alte lucrari necesare pastrarii investitiei In stare de functionare, ce se vor
efectua periodic.

Calculele se vor face in conformitate cu durata de viatd a investitiilor
conform H.G. 2139/2004 si va fi reflectata pe o perioadd de 20 ani, costurile
estimative de operare, fiind evidentiate in tab. T2, din cadrul analizei financiare.
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Deviz general al obiectivului de investitii
"CONSTRUIRE TEREN DE SPORT CU GAZON SINTETIC IN INCINTA LICEULUI
MATASARI, JUDETUL GORJ"

11 Obtinerea terenului | 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului s' aducerea la 0,00 0,00 0,00

starea initiala

14 | Cheltyieli pentru relocarea/protectia utilit4tilor

Studij

311 | Studiide teren o 500,00 | 9500| 59500

3.1.2 | Raportul privind impactul asupra medi_ului 0,00 0,00 0,00

.1.3 Alte studii specifice - 0,00 0,00 _ ,0

3.5.1 emé de proiere 000 0,0 000 :
3.5.2 | Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a

3.53 : = 10.000,00 | 1.900,00 | 11.900,00
lucrdrilor de interventii si deviz general _

354 Documentatiile tehnice necesaf.re in vederea obtinerii 4.500,00 855,00 5.355,00
avizelor/acordurilor/ autorizatiilor

3.5.5 Verificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic si a 1.000,00 190,00 1.190,00

detaliilor de executie
3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie 13.500,00 | 2.565,00 | 16.065,00

aage’menu deroi ntr iectiv[ de
investitii

2.816,53 535,14 3.351,67
Audito financiar |00 |00

tehnica din p:

pe perioada de executie a lucrérilor | 4.000,00 | 4.760,00 |
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- pentru participarea proiectantului la fazele incluse n
3.8.1.2 | programul de control al lucrdrilor de executie, avizat 2.000,00 0,00 0,00
de cdtre Inspectoratul de Stat in Constructii

4.1 Constructii sl instalatii 364.559,84 | 69.266,37 | 433.826,21

4.2 ‘;I\Aont.a] utilaje, echipamente tehnologice si 0,00 0,00 0,00
unctionale

43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0,00 0,00 0,00
necesitd montaj

a4 Utilaje, ef:hlpamenj:e'tehtfologlce sl functionale care 0,00 0,00 0,00
nu necesitd montaj si echipamente de transport

4.5 Dotéri 6.280,00 | 1.193,20 7.473,20

4.6 Active necorporale 0,00 0,00

0,00

organizarii

N it : ) |
5.9.1 Comisioanele si dobdnzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
522 Cota aferentﬁ ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 364,56 0,00 364,56
de constructii
Cota aferentd ISC pentru controlul statului in
5.2.3 | amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 1.822,80 0,00 1.822,80
autorizarea lucrdrilor de constructii _
5.2.4 | Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 1.822,80 0,00 1.822,80
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme i autorizatia 0,00 0,00 0,00

| Pregitirea personalului de exploatare
Probe tehnologice si teste

Data: 19.09.2022

Beneficiar Intocmit
Unitatea Administrativ Teritoriala Matasari S.C. VIA PROCONSTRUCT S.R.L.
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3.4.Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a
constructiilor, dupa caz

» Studiul topografic

Nu este cazul.

» Studiul geotehnic

Studiul geotehnic a fost intocmit de I.I. Andrei Razvan Aurelian, din Targu
Jiu, conform normelor in vigoare si se prezinta anexat prezentei documentatii.

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

: GRAFICUL GENERAL D_E REALIZARE A INVESTITIEI
Activitatea 1

Nr.
crt.
1 | Predarea amplasamentului pentru inceperea lucrarilor de executie

2 | Organizarea de santier (inclusiv comisioane, cote, taxe)

3 | Asigurarea supravegherii prin diriginti de santier

4 | Asistenta tehnica din partea proiectantului
EXECUTIE | AMENAJAREA TERENULUI
LUCRARI | cONSTRUIRE TEREN SPORT

6 | Receptie la terminarea lucrarilor

»
4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI _TEHNICO -
ECONOMIC(E) PROPUS(E) |
4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de
referinta si prezentarea scenariului de referinta

Prin prezenta documentatie, UAT MATASARI isi propune realizarea unei
investitii constdnd Tn executia unui teren de sport in aer liber avand
dimensiunea de 20x40 m, compus dintr-un teren de minifotbal cu gazon sintetic
avand dimensiunea suprafetei de joc de 18x38 m, dotat cu 2 porti metalice cu
plasa de protectie din polipropilend avand dimensiunile de 2x3 m, cat si a unui
teren de volei cu dimensiunea de 9 x 18 m, dotat cu stalpi metalici demontabili
si fileu de volei din polipropilena, care va fi trasat pe acceasi surafata de joc cu
terenul de minifotbal

Perioada de referinta: 20 ani.

Scenariul de referinta: Scenariul 1 — varianta cu proiect

Pe langa alternativa de a nu face nimic, existd aceasti alternativa
propusa si care ar aduce suficiente beneficii sociale pentru a putea fi selectata.
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Prin realizarea proiectului se vor asigura pentru grupurile tint3:
e Tmbunéatatirea fondului construit al localitatii;
e asigurarea unor conditii optime de desfasurare a activititilor sportive Si
de petrecere a timpului liber n zona;
e cregterea valorii terenurilor si constructiilor din localitate prin marirea
atractivitatii zonei pentru populatie si implicit, pentru investitiile din zona.
Principalul obiectiv al analizei cost-beneficiu financiare este de a calcula
indicatorii performantei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Aceasta
analiza este dezvoltata din punctul de vedere al beneficiarului.
Metoda utilizatd in dezvoltarea analizei economice/ CBA financiard este
cea a fluxului net de numerar actualizat”.
Orizontul de analiza considerat pentru un proiect referitor la infrastructura
de pregatire sportiva/agrement este de 20 ani. -
Rata de actualizare recomandata in cadrul analizei financiare este de 5 %
- 8%.
S-a utilizat o rata de actualizare de 5 %.
Analiza financiara va evalua in special:
a) profitabilitatea financiard a investitiei si a contributiei proprii investite in
proiect;
b) cantitatea optimad de interventie financiara din partea fondurilor
nerambursabile europene/guvernamentale:
c) durabilitatea financiara a proiectului in conditiile interventiei financiare din
partea fondurilor nerambursabile europene/guvernamentale.

4.2. Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si
naturali, inclusiv de schimbari climatice, ce pot afecta investitia

Toate organizatiile, institutiile, se confruntd cu un anumit nivel de ris_
asociat cu diverse amenintari. Aceste amenintari pot fi rezultatul unor
evenimente naturale, accidente sau acte intentionate pentru a provoca daune.
Indiferent de natura amenintérii, reprezentantii institutiilor si organizatiilor au
responsabilitatea de a limita sau de a gestiona riscurile provenite din aceste
amenintari in masura in care este posibil.

Modalitatea de abordare a evaluarii riscului este stabilitd in conformitate cu
cerintele de sigurant, mediul de afaceri, numérul posibil de persoane afectate,
valoarea daunelor posibile.

Riscurile naturale sunt manifestdri extreme ale unor fenomene naturale,
precum cutremurele, furtunile, inundatiile, seceta, care au o influentd direct
asupra fiecarei persoane, asupra societati si a mediului Tnconjurator, in
ansamblu. Cunoasterea acestor fenomene permite luarea unor masuri
adecvate pentru limitarea efectelor — pierderi de vieti omenesti, pagube

materiale si distrugeri ale mediului - si pentru reconstructia regiunilor afectate.
Riscurile antropice sunt fenomene de interactiune intre om si naturj,
declangate sau favorizate de activitdti umane si care sunt dduntoare societatii
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in ansamblu si existentei umane in particular. Aceste fenomene sunt legate de
interventia omului in naturd, cu scopul de a utiliza elementele cadrului natural in
interes propriu: activitai agricole, miniere, industriale, de constructii, de
transport, amenajare a spatiului. Ele sunt si consecinta conflictelor militare, mai
ales a conflagratiilor, cum au fost cele dou& r&zboaie mondiale din secolul al
XX-lea. In unele cazuri, cauzele antropogene se intrepatrund cu cele naturale,
ca in cazul degertificarii, inundatiilor etc.

Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul zonei de influenta apartine
Piemontului Getic, de varsta Villafranchiana, separat de munte de Subcarpatii
Getici (V.Mihailescu 1946, 1966). Piemontul Getic constituie o unitate fizico-
geografica bine individualizata si delimitata, prezentand caractere evidente de
tranzitie intre munte si campie, atat din punct de vedere geomorfologic cat si al
conditiilor si resurselor naturale, precum si acela al utilizarii si valorifica_
acestora, al dezvoltarii retelei asezarilor si al aspectelor peisajelor, in foarte
mare masura modificate de om.

Din punct de vedere geologic, stratul de fundare este caracterizat de
prezenta paturii de sol vegetal, dupa care urmeaza argilele brun- galbui puternic
lateritizate ce au o anumita compresibilitate in timp, de care s-a tinut cont la
corectia presiunii conventionale.

Din punct de vedere geografic, localitatea Matasari este situata in partea
de sud-vest a Romaniei facand parte din judetul Gorj. Este amplasata la sud de
Municipiul Targu-Jiu — resedinta judetului, la o distanta de 37 km

Sectorul median al bazinului hidrografic al Jiului, care include teritoriul
localitatii Matasari, este pozifionat in unitatea geomorfologicd a depresiunii
getice. Unitate de tranzifie de la sectorul montan la extremitatea vestici a
campiei Roméane, depresiunea Getica este constituitd din trei trepte morfologice
distincte, extinse sub forma unor benzi dinspre WSE spre NNE. Treap,
morfologicé nordicd, a dealurilor subcarpatice getice si a podisului Mehedir?ff
bordeaza, pe o latime de 15 + 30 km, rama sudicd a Carpatilor Meridionali
(limita nordicd urméand, in bazinul Jiului, aliniamentul Novaci-Bumbesti Jiu-
Tismana - Baia de Arama — Ponoarele. Intre véile celor doi afluenti majori ai
Jiului: Motrul si Gilortul, Subcarpatii Getici au in&ltimi reduse, culmile lor
atingand maximum +400 + +450 m nMN (dealurile Branului, Bumbestilor,
Calnicului). Intre aceste dealuri se remarca o larga depresiune dezvoltata, de
asemenea, dinspre WSW spre NNE pe cca. 40 km distant si pe o latime de
maximum 10 km (Depresiunea Targu Jiu — Campu Mare), pe suprafata cireia
terenul coboara la cote cuprinse, in general, intre +170 + +200 m nMN.

La sud de subunitatea morfologicd a dealurilor getice se extinde banda
reprezentand treapta morfologicd a Platformei Piemontane Getice. In sectorul
delimitat de cursurile Motrului si Gilortului, aceastd band& atinge o litime de
cca. 40 km si constituie subunitatea morfologica a platformei Jiului. Delimitarea
dintre subunitatea morfologicé a dealurilor getice si Platforma Jiului urmeaza
aliniamentul Targu Carbunesti ~ Balteni - Calnicu. Aceastd platforma
piemontana este pozitionatd la altitudini cuprinse intre +300+ + 400 m nMN




8.C. VIA PROCONSTRUCT S.R.L. | wCONSTRUIRE TEREN SPORT CU GAZON SINTETIC IN
TARGU JIU ; INCINTA LICEULUI MATASARI", ,
B dul Ec. Teodoroiu, Nr. 227 COMUNA MATASARL SAT MATASARI JUDETUL GORJ | Anul 2022
Judetul Gorj : STUDIU DE FEZABILITATE

(izolat depasind aceasts cot), dar teritoriul ei este fragmentat de culoarul Jiului
(care o traverseazd meridian) si de cursurile unor afluenti ai acestuia. Vaile
respective coboara sub altitudinea de + 200 m nNMN, iar local, sub cea de +150
m. Culoarul Jiului, cu larga dezvoltare pe acest sector (atingénd latimi de cca.3
+ 4 km, include, in unele perimetre, in afard de lunca Jiului $i unul sau dous
nivele de terasad. Afluentii din acest sector al Jiului au lunci dezvoltate pe
maximum 600 + 800 l&time.

Treapta morfologica sudicd a Depresiunii Getice reprezintd o subunitate
caracterizatd prin aspect colinar i altitudini reduse, care descresc pe directia
NNW — SSE de la altitudini apropiate de + 300 m nMN la aproximativ +160 +
170 m nMN. Cunoscut drept « tinutul dealurilor scunde ale Olteniei », aceastd
treaptd face tranzitia de la depresiunea Geticd la Campia Romana $i se
prezinta sub forma unei benzi cu Iatime de 30 + 40 km, invecinata spre no_
(cu platforma Jiului) pe aliniamentul Drégésani — Velesti — Filiagi — Strehaia, iar
spre sud (cu campiile Bailestilor si Caracalului) pe aliniamentul Balg --
Radovanu - Plenita.

Din punct de vedere hidrogeologic, apa subterana nu a fost interceptata la
data efectuarii sondajului. Din investigatiile zonei, s-a determinat existenta unui
strat acvifer cantonat n nisipurile si pietrisurie de terasd la adancime de
4,6..10m. stratul acvifer este cu nivelul liber care varieazid in functie de
cantitatea de precipitatii, cu o variatie sezoniers de 1,50m

Conform ,Cod de proiectare seismicd - indicativ P100 — 1 - 2013,
amplasamentul este caracterizat de urmétorii parametri seismici:

- Valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare (ag) cu
IMR=225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani este de 0,12 g;

- Perioada de colt (Tc) a spectrului de rdspuns este de 0,70 s.

Teritoriul localitatii fiind situat in partea de sud-vest a tarii noastr
localitatea se incadreazd in zona climatului sud-vestic, specific unitatilor
deluroase.

Clima perimetrului cercetat este temperat - continentald, avand urmatorii
parametrii:

-temperaturamedie anualad ...............oovveeeeiee +10.2°C
- temperatura minima absoluta ...................c.ooooii, T -31,0°C
- temperatura maxima absolutd ...................c.oooveeeii, +40,6°C

Precipitatile medii anuale au valoarea de 753 mm si reprezintd media
valorilor inregistrate de-a lungul a 10 ani.
Repartitia precipitatiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel:

—0AMNA e 161,6 mm
= PIMBNBTAL cccociisissivanissisaman: 193,7 mm
“VAMA oo, 209,3 mm
& SORIONA ovcisiniasiosiarinimnns 188,4 mm

Sunt considerate “cu precipitatii” toate zilele In care apa cazuta sub forma
de ploaie, lapovitd, grindind, ninsoare,etc. a totalizat mai mult de 0,1 mm.
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Un alt factor important al climei 1l reprezintd determinarea marimii si
directiei vanturilor. Astfel putem concluziona ci directia predominantd a
vanturilor este cea nordica (14%) si nord-esticd (6,8%). Calmul inregistreaza
valoarea procentuald de 53,2%, iar intensitatea medie a vanturilor la scara
Beaufort are valoarea de 1,6 + 3,2 m/s.

Conform legii 575/2001 privind aprobarea “Planului de amenajare a
teritoriului national — Sesiunea a V-a — Zone de risc natural- ANEXA 3,
amplasamentul cercetat nu face parte din lista cu unititi administrativ-teritoriale
urbane cu intensitatea seismica de minim VII, exprimata in grade MSK.

Conform legii 575/2001 privind aprobarea “Planului de amenajare a
teritoriului national — Sesiunea a V-a — Zone de risc natural’- ANEXA 5 -
Inundatii, amplasamentul cercetat nu se regdseste in lista cu unitatile
administrativ teritoriale afectate de inundatii pe cursuri de ap3 si torenti. w»

Conform legii 575/2001 privind aprobarea “Planului de amenajare a
teritoriului national — Sesiunea a V-a — Zone de risc natural’- ANEXA 7-
Alunecéri de teren, zona Matasari se regéseste in lista cu unitatile administrativ
teritoriale afectate de alunecéri de teren.

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum

» necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupi caz

In cazul variantei propuse, pentru functionarea pe deplin a investitiei, este
necesar racordarea instalatiei de iluminat exterioare a terenuluj de sport la
reteaua electrica locala.

Avand in vedere c& pe amplasamentul propus realizarii investitiei nu sunt
retele edilitare existente, nu este necesar relocarea sau protejarea acestora.

> solutii pentru asigurarea utilititilor necesare.

Alimentarea cu energie electrica se va face de la reteaua electrici ¢
Joasa tensiune existenta in zona, solutia de alimentare cu energie electric fiind
stabilitd de furnizorul de energie electrica.

Din Blocul de Masura si Protecti Monofazat, amplasat la limita de
proprietate de catre proprietarul retelei electrice din zona sau de catre un agent
economic autorizat si agreat de catre acesta, se va alimenta un Tablou Electric
de Distributie TED amplasat in interiorul terenlui de sport, in stanga portii de
acces.

Din Tabloul Electric de Distributie TDE proiectat, se vor alimenta:
~corpurile de iluminat exterior amplasate pe stalpii de iluminat metalici echipati
cu panouri solare, cu puterea de 2x70W-2buc si 1x70W-4buc.

-2 prize monofazate cu montaj pe sina omega comuna si aparatajului de
protectie

Punerea la pamant se va face prin intermediul unei prize artificiale mixte

formata din 2 grupuri de cate 5 electrozi verticali din teava de OI-Zn de 2 % uniti
intre ei cu platbanda de OI-Zn 40x4.
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4.4.Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii
a) Impactul social gi cultural, egalitatea de sanse

Pornind de la unul din scopurile principale ale asigurérii egalitatii de sanse
a tuturor cetatenilor, prin participarea deplind a fiecdrei persoane |a viata
economica si sociala, fara discriminare, se distinge necesitatea construirii unui
teren de sport in satul Matasari, in interiorul Liceului Tehnic Matasari ceea ce
reprezintd o cale viabila care face posibila rezolvarea unor mari deziderate ale
locuitorilor din zon4, astfel:

- raspunde cererilor locuitorilor care manifestd un interes deosebit pentru
miscare;

- este o posibila optiune educativa, sanétoasa la petrecerea timpului liber,
ceea ce poate conduce la cregterea nivelului de sanatate al locuitorilor;

- Cregterea popularitétii activitatilor recreationale ale locuitorilor, atat p._.

Fosibilitatea satisfacerii neconditionate a nevoii de miscare,

n legatura cu personalul care va deservi obiectivul, se respecta
dispozitiile legale in vigoare privind aplicarea principiului egalitatii de tratament
fata de toti salariatii, fara discriminari pe baza de criterii de sex, orientare
sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare,
etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau
responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala. Acest principiu
este ilustrat in regulamentul de ordine interioara, in fisele posturilor si in
instructiunile de lucru.

Necesitatea si oportunitatea promovérii investitiei pe de o parte de
aplicarea unor politici rationale de dezvoltare si modernizare durabild pe plan
local in vederea eficientizarii actului de administrare a resurselor de
consumatori de servicii, iar pe de altd parte de obiectivele pe care un astfel de
serviciu si le propune: w

- contribuirea la dezvoltarea spatiilor de agrement si recreere in scopul
cresterii beneficiilor obtinute de comunitatea locala:

- promovarea imaginii reale a zonei Matasari, in special si a judetului Gorj
in general, atat pe plan local, cat si pe plan national.

Existenta terenului de sport pentru practicarea organizata a miscarii
fizice si sportului va avea un impact social-cultural pozitiv, contribuind fara
indoiala la imbunatatirea starii de sanatate a populatiei tinere, la refacerea
capacitatii de munca, la consolidarea relatiilor sociale. Ea va face mult mai
atractiva zona pentru cei aflati in cautarea unui loc de casa, pentru cei care
doresc sa se stabileasca in zona fiind un factor important in dezvoltarea
edilitara si va contribui la:

- cresgterea nivelului de trai;

- dezvoltarea economica a localitatii;

- asigurarea unor conditii calitative ridicate pentru practicare sportului;

-imbunatatirea conditiilor de viata si sanatate:

-asigurarea atragerii tinerilor catre miscare in aer liber in detrimentul
activitatilor sedentare prin crearea unui teren de sport la nivel ridicat al
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standardelor;

-adaugarea unui plus valoare insemnat pentru zona prin crearea unui
teren de sport cu gazon sintetic in aer liber, cu un impact vizual placut, in
conditii calitative ridicate, cu o durata de viata mare si cu costuri de exploatare
reduse;

- posibilitatea petrecerii placute a timpului liber:

b) Estiméri privind forta de muncéa ocupata prin realizarea investitiei: in
faza de realizare, in faza de operare
Realizarea investitiei v-a avea efecte benefice, in ceea ce priveste
revigorarea economica a zonei, prin posibilitatea crearii de noi locuri de munca.
n ceea ce priveste numarul de locuri de munca create odatd cu executia
lucrérilor se pot afirma urmatoarele: s

» Numar de locuri de munca create in faza de executie

Avand in vedere caracterul lucrariilor de constructii, executarea lucrarilor
se v-a face cu personal calificat i necalificat, angajat in cadrul firmelor de
executie din domeniu, deci nu se vor crea locuri de munca pe perioada
nedeterminata. Exista insa posibilitatea ca societatea comerciala, care v-a
executa lucrarile de constructii, sa angajeze pe perioada executiei lucrarilor
(perioada determinata), forta de munca locala.

» Numarul de locuri de munca create in faza de operare

Beneficiarul poate asigura monitorizarea, exploatarea si intretinerea
investitiei in faza de operare, n regie proprie cu personal angajat existent sau
prin contract de prestari-servicii cu o firma specializata in domeniu, caz in care
personalul este angajat in cadrul acesteia. -

De asemenea, dupa punerea in functiune a investitiei, se pot produce
locuri de munca, indirect, in cadrul societatilor comerciale de productie si
consum din zona.

c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra
biodiversitatii gi a siturilor protejate, dupéa caz

e Pentru perioada de executie a lucrarilor

Se va realiza o organizare de santier pe terenul pus la dispozitie de
investitor, imprejmuita provizoriu pe care se vor amplasa baraci pentru
personal, depozite si magazii pentru materiale precum si platforma pentru
parcarea utilajelor de lucru si a celor de transport.

Santierul va fi imprejmuit si va avea un panou de identificare amplasat Ia
loc vizibil.

De |a organizarea de santier se vor deplasa autovehicule speciale pentru
transportul materialelor la punctele de lucru ca si utilajele tehnologice.

Realizarea lucrarilor necesita realizarea de sapaturi, transportul si
punerea in opera a materialelor.
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Pentru executarea acestor lucrari sau a altora secundare este necesara
ocuparea temporara a unor suprafete de teren, amenajarea unui parc de utilaje,
depozite de materiale, activitati care constituie surse de poluare a factorilor de
mediu: apa, aer, sol, subsol, mediu biologic.

In vederea eliminarii factorilor ce pot altera componentele de mediu si
cadrul natural, proiectul de organizare de santier va prevedea masurile
necesare st anume:

- pentru protectia apelor se va prevedea un ansamblu de lucrari care sa
permita colectarea apelor din ploi ce antreneaza materialele rezultate din
sapaturi sau din depozitele de nisip sau agregate precum si a celor rezultate din
eventualele scurgeri accidentale de carburanti si lubrifianti de la utilajele de
lucru sau mijloacele de transport:

- pentru protectia aerului este obligatorie reglarea gazului de
esapament pentru utilajele de lucru si mijloacele de transport folosite in timpul
lucrarilor;

- Nu se va interveni asupra cadrului natural (terasamente, defrisari,etc);

- - pentru protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor produse de utilajele de
constructii a starii de sanatate a populatiei din zona, se vor respecta orele de
odihna pe timp de noapte, executindu-se lucrarile doar in perioada 6-22, in
acelasi timp se vor mentine in conditii optime sistemele de esapament care au
si rol antizgomot;

- nu sunt probleme de protectie impotriva radiatiilor deoarece nu se
lucreaza cu materiale radioactive;

- reziduurile menajere se vor colecta in pubele speciale depozitate pe
platforme amenajate in organizarea de santier si care se evacueaza periodic in
depozite special amenajate;

- rezidurile tehnologice provenite din sapaturi, resturi de materiale G
constructii sunt depozitate dirijat pentru folosirea ulterioara la lucrari iar
surplusul este folosit pentru corectarea neregularitatilor terenului iar resturile
tehnologice reziduale (metalice, sticle, hirtie, plastice) sunt depozitate in pubele
speciale si valorificate prin unitati de specialitate;

- emisiile, solventii si vopselele se depoziteaza in magazii speciale iar
dupa utilizare,recipientii sunt stocati pentru a fi valorificati prin  unitati
specializate. '

» Pentru perioada de functionare (exploatare) a obiectivului de investitii

Dupa punerea in functiune a obiectivului de investitii, sursele care pot
afecta calitatea factorilor de mediu si cadrul natural depind in totalitate de
respectarea tehnologiei de lucru, de aplicarea normelor legale privind protectia
mediului inconjurator si promtitudinea cu care se actioneaza pentru remedierea
eventualelor disfunctionalitati.

In ceea ce priveste impactul asupra factorilor de mediu, putem
concluziona urmatoarele:
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- pentru protectia calitatii apelor - proiectul nu produce ape uzate care sa
afecteze calitatea apelor de suprafata sau subterane:

- pentru protectia calitatii aerului - functionarea obiectivului de investitii nu
aduce prejudicii calitatii aerului:

- pentru protectia solului - obiectivul propus nu va genera elemente care
sa prejudicieze calitatea solului din zona;

- pentru protectia impotriva radiatiilor - nu este afectat fondul natural de
radiatii deoarece nu se lucreaza cu materiale radioactive:

- managementul deseurilor se face diferit in functie de tipul deseurilor.

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextu! natural si
antropic in care acesta se integreaza, dupé caz.

Realizare obiectivului de investiti va avea un impact pozitiv asup
teritoriului, prin:

- cregterea nivelului de trai;

- dezvoltarea economic a zonei;

- asigurarea unor conditii calitative ridicate pentru practicare sportului:

-imbunatatirea conditiilor de viata si sanatate:

-asigurarea atragerii tinerilor catre miscare in aer liber in detrimentul
activitatilor sedentare prin crearea unui teren de sport la nivel ridicat al
standardelor;

-adaugarea unui plus valoare insemnat pentru zona prin crearea unui
teren de sport cu gazon sintetic in aer liber, cu un impact vizual placut, in
conditii calitative ridicate, cu o durata de viata mare si cu costuri de exploatare
reduse;

- posibilitatea petrecerii placute a timpului liber:

p -
4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificd dimensionarea
obiectivului de investitii

Nu este cazul.

Principalii beneficiarii ai investitiei sunt participamtii la activitatea
educationald ce se desfdsoard n cadrul colegiului, investitia aducand o
imbunatatire a calitatii serviciilor oferite in cadrul institutiei. Luand in considerare
aceste aspecte, este imperios necesar ca spatiul actual existent s& fie amenajat
si sa se asigure o rezolvare functionald necesard pentru desfisurarea
activitatilor recreative ale populatiei.

4.6. Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performants
financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizatd netd, rata internd de
rentabilitate; sustenabilitatea financiara

Scopul analizei financiare este de a utiliza previziunile fluxului de numerar
al proiectului, pentru a calcula ratele randamentului adecvate, in special rata
financiara interna a randamentului (RIR) sau a capitalului (RIR/K) si valoarea
neta financiara actuala corespunzatoare (VAN).
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Principalul obiectiv al analizei financiare este de a calcula indicatorii
performantei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Aceast3 analizi este
dezvoltata din punctul de vedere al U.A.T. Matasari.

Metoda utilizata Tn dezvoitarea CBA financiar3 este cea a ,fluxului net de
numerar actualizat”.

Orizontul de analiza considerat pentru un proiect referitor la infrastructura
de pregatire este de 20 ani.

Rata de actualizare recomandaté in cadrul analizei financiare este de 5%.

Analiza financiara va evalua in special:

a)profitabilitatea financiaréd a investitiei si a contributiei proprii investite in
proiect;

b)durabilitatea financiara a proiectului in conditiile interventiei financiare
din partea fondurilor nerambursabile. ~

c)cantitatea optimd de interventie financiard din partea fondurilor
nerambursabile.

Analiza financiaré consté in compararea costurilor investitionale si a celor
operationale, ocazionate de activitatea de exploatare a investitiei.

Analiza socio-economica consta in evaluarea efectelor sociale generate
de investifie si compararea acestora cu valoarea investitiei si costurile
opera}ionaie.

n ambele cazuri, indicatorii care vor fi calculati pentru demonstrarea
eficientei financiare si socio economice a investitiei sunt valoarea actualizata
neta (VAN) si rata interna de rentabilitate (RIR).

Perioada de viatd economica pentru care se realizeaza analiza investitiei
a fost consideratd a fi de 20 ani — perioadd de referintd. Prin urmare, se
considera ca in perioada analizatd (de 20 ani) obiectivul investitional
functioneaza la parametrii normali, fard a necesita cheltuieli majore c_
reabilitare.

Analiza financiard cost-beneficiu presupune fundamentarea valorii
veniturilor i cheltuielilor generate de investitie Tn perioada de viata a acesteia.

Cheltuielile estimate au fost de doua tipuri:

- Cheltuielile investitionale au fost preluate din Devizul General al
investitiei;

- Cheltuielile operationale au fost determinate ca suma a cheltuielilor cu
forfa vie (personalul necesar deservirii obiectivului) si cheltuielile aferente
functionarii normale a investitiei.

Pentru accesul pe terenul de sport cu gazon sintetic nu vor fi percepute
tarife.

Investitia nu este generatoare de venituri directe, insa prin realizarea
acesteia rezulta beneficii socio-economice indirecte.

Implementarea proiectului poate duce la generarea de venituri indirecte
prin:

- crearea de locuri de munca pentru activitati conexe (intretinere, furnizare
utilitati, transport, activitati recreative);
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-imbunatatirea calitatii vietii populatiei din UAT Matasari fapt ce contribuie
la cresterea productivitatii si a reducerii cheltuielilor de sanatate:

-stimularea activitatilor de comert, productie si furnizare servicii
recreationale in zona prin utilizarea terenului de sport, fapt ce poate conduce la
cresterea veniturilor bugetului local;

Conform calculelor estimative, costul de operare al obiectivului in primul
an dupa punerea in functiune este de 1.743 euro.

Costurile de exploatare preconizate includ urmatoarele elemente:

- cheltuielile cu forta de munca;

- costul utilitatilor (energie electrica).

Costurile de exploatare aferente intretinerii se refera la:

- vopsitorii;

- intretinerea gazonului sintetic; "~

-alte lucrari necesare pastrarii terenului de sport in stare de functionare,
ce se vor efectua periodic.

-
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Judetul Gorj STUDIU DE FEZABILITATE

Pentru demonstrarea eficientei economico-sociale a proiectului, se vor
estima efectele pe care acesta le va genera asupra beneficiarilor finali ai
serviciilor furnizate de investitie: locuitorii satului Matasari si ai intregului teritoriu
la UAT Matasari.

Dupd cum s-a prezentat mai sus, din multitudinea de efecte socio-
economice pe care investitia le va avea asupra locuitorilor din localitate, s-a
considerat a fi cuantificabila o singurd categorie de efecte.

Aceasta categorie de efecte benefice este reprezentatd de cresterea
valorii proprietatilor imobiliare detinute de locuitorii localitétii surveniti in urma
investitiei. Efectul cresterii preturilor la terenuri si cladiri se va lua in calcul in
primul an de exploatare a investitiei. Valoarea acestei categorii de beneficii se
determina functie de suprafata terenului intravilan din zona, cota parte a
terenului intravilan aflat in proprietate privatd, suprafata utild a constructiilor
proprietate privata si cresterea unitard a pretului terenului si cladirilor ca urmare
a darii in folosinta a investitiei.

Din datele prezentate rezultd ca rata interna a rentabilitatii financiare a
investitiei este de -2,46 %, adicd mai mica decat rata de actualizare de 5 %
utilizata.

Justificari:

Valoarea reziduald a investitiei pentru realizarea investitiei este
considerata ca fiind de aproximativ 86% din valoarea evaludrii initiale a
lucrarilor investitiei de baza.

Costurile de intretinere previzionate, conform specificatiilor proiectantului,
au in vedere lucrari de genul: reparatii, vopsitorii etc., pentru acestea fiind
alocate valori necesare. De asemenea, In fiecare an a fost prevazutd o suma
minima pentru lucrari de intretinere curente;

Sursele de finantare au in vedere costul lucrarilor de intretinere, pentru
care U.A.T. Matasari va aloca sume anuale corespunzatoare.

Necesarul de finantare la nivelul anului ulterior realizarii investitiei va fi de
aproximativ 1.743 euro. In functie de necesitati, nivelul subventiilor se poate
majora in viitor. De asemenea, in fiecare an beneficirul va aloca fonduri
suplimentare necesare efectudrii reparatiilor de amploare.

in calculul sustenabilitatii proiectului nu s-a luat in considerare valoarea
reziduala a investitiei, deoarece investitia nu va fi lichidata la sfarsitul ultimului
an de previziune, deci nu exista o intrare reala de bani.

Din totalul valorii constructi ¢i montaj, forta de muncd reprezints
aproximativ 7,16% (conform proiectantului si devizelor).

4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performants
economica: valoarea actualizatd netd, rata internd de rentabilitate si

raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-eficacitate

Venitul net actualizat constituie un indicator fundamental pentru
evaluarea economica si financiard a oricarui proiect de investiti. Prin
continutul sdu, acest indicator caracterizeazé n valoare absolutd aportul de
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avantaj economic al proiectului de investitii. ins&, in situatia proiectelor de
infrastructura, unde scopul primordial consta in satisfacerea unei nevoi sociale
si nu neaparat Tn realizarea de profit, o valoare pozitivd a acestui indicator
reflecta capacitatea inifiatorului de a sustine singur, fard spijin din afara,
respectiva investitie. O valoare actualizatd neta negativa in astfel de proiecte
atrage atentia beneficiarului c& are nevoie de resurse financiare atrase pentru
a realiza investifia respectiva.

in cazul de fata, venitul net actualizat calculat la total valoare investitie
este negativ, ceea ce inseamna ca investitia ce vine in intampinarea nevoilor
imediate ale comunitatii (avand un caracter pur social), se poate realiza numai
daca este sustinuté din fonduri nerambursabile.

Valoare investitie fara TVA = 364.559,84 lei, respectiv 74.058,39 euro

VAN = -416.369,09 lei, respectiv -89.282,53 euro

RIR = -12,45% lei, respectiv -2,46% euro

Rata interna de rentabilitate financiara in raport cu investitia; RIRF/C =
< 5%

Aceasta este acea rata de actualizare care face ca valoarea actualizats
netéd (VAN) la finele perioadei analizate sa fie nuld si reflectd rentabilitatea
globald, nominala generatd de proiectul de investitii.

Cu toate acestea, o RIR negativa este acceptatd pentru proiecte cu
caracter social, datoritd faptului ca acest tip de investitii reprezinta o necesitate
stringenta, fara a avea insa capacitatea de a genera venituri (sau genereazi
venituri foarte mici): investiti cu caracter educational, social, cu caracter
public.

Avand in vedere ca investitia are un caracter puternic caracter social,
nefiind generatoare de venit, nu este necesara realizarea analizei economice
a investitiei nsa, trebuie totusi enumerate cateva beneficii economice
necunatificate:

- Imbunatatirea conditiilor de viata a comunitatii locale, ceea ce conduce
la cresterea productivitatii acestora in activitatile pe care le desfasoara:

-Tmbunatatirea calitatii vietii prin furnizarea de servicii sociale adaptate
fiecarui tip de persoana care beneficiazd de aceste servicii:

- Cregterea sperantei de viata prin oferirea de servicii sociale continue la
un nivel profesional ridicat, in special categoriilor de persoane care prezinta un
risc ridicat;

- Sporirea beneficiilor economice pentru beneficiarii serviciilor sociale ca
urmare a economiei de timp si a imbunatatirii productivitatii muncii;

-In perioada de implementare, proiectul creeaza locuri de munca in
sectorul constructiilor, sector puternic afectat de criza economica ce se
manifesta inca din anul 2008.

Valoarea estimata a obiectivului de investitii nu depéaseste pragul pentru
care documentatia tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului,
potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile
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si completarile ulterioare, astfel incat se elaboreazd numai analiza cost-
eficacitate.

Obiectivele/proiectele majore de investitii sunt definite ca fiind acele
obiective noi sau mixte de investitii, al caror cost total eligibil depaseste
pragurile prevazute la art. 100 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al
Parlamentului European si al Consiliului - echivalentul a 75 milioane euro, in
cazul investitilor pentru promovarea sistemelor de transport durabile si
eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor retelor majore, sau echivalentul
a 50 milioane euro, in cazul investitiilor promovate in alte domenii.

Costurile investitiei sunt acele costuri generate prin punerea in functiune a
proiectului.

- Costuri cu terenul: nu este cazu!;

-Costuri de constructii/cladiri: reprezintd valoarea totald a lucrarilor
stabilite de cétre proiectant pentru realizarea constructiei;

- Echipamente noi: valoarea de achizitie a dotarilor si utilajelor necesare
implementarii proiectului;

- Costurile echipamentelor/dotarilor. sunt acele costuri care apar ca
urmare a uzurii normale si imbatranirii in timp a echipamentelor precum si
datorita furturilor;

4.8. Analiza de senzitivitate

Scopul analizei senzitivitatii este de a selecta variabilele critice ale
parametrilor ale caror variatii, pozitive sau negative, compaate cu valoarea
utilizata ca cea mai buna estimare in cazul de baza, au cel mai mare efect
asupra RIR sau asupra VAN.

Analiza de senzitivitate este o tehnica prin care se investigheaza impactul
modificarii unor factori asupra principalilor indicatori ai proiectului. In mod
normal, se analizeaza numai variatiile nefavorabile ale acestor variabile critice.

Scopul analizei de senzitivitate este de:

-a contribui la identificarea variabilelor cheie cu influentd importanta
asupra costurilor si beneficiilor generate de proiect;

-a investiga consecintele unor modificari nefavorabile ale acestor
variabile-critice;

- a evalua daca deciziile ce vor fi luate in cadrul proiectului pot fi afectate
de aceste schimbdri;

-a identifica actiunile de prevenire sau limitare a posibilelor efecte
nefavorabile asupra proiectului.

Concluzia analizei economice si financiare se bazeaza pe un singur set
de valori pentru fiecare factor sau variabild. Un numar de factori s-ar putea insa
schimba pe parcursul proiectului si este necesar sa testam céat de sensibile sunt
valorile indicatorilor de eficientd ai proiectului la modificarile cu 1%, respectiv
2% a valorilor acestor factori.

Factorii cheie luati in considerare in cadrul proiectului propus sunt:
costurile proiectului si benficiile preiectului.
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Indicator VAN RIR
[RON] [%]
Variatia cheltuielilor -89,282.53 -2.34
investitionale:
- crestere 1% -892.83 -0.02 -90,175.36 -2.36
- reducere 1% -88,389.71 -5.49
- crestere 2% -1785.651  -0.05 -91 068.18 .2.39
- reducere 2% -87,496.88 -2.29
Variatia costurilor de ;
exploatare: 2.639 3.03%
- crestere 1% 26.39 0.03% 2,664.91 3.06%
- reducere 1% 2,612.14 3.00%
- crestere 2% 8277 0.06% 269129 3.09%
- reducere 2% 2 585.75 2.97%

Se observa astfel cad, indiferent de tipul scenariului simulat, valorile
indicatorilor demonstreazéa ca desi proiectul nu este fezabil din punct de vedere
financiar (nefiind un proiect generator de venituri) el este fezabil din punct de
vedere economic-social si cd nu este sensibil la modificarile variabilelor cheie,
din punct de vedere social.

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscuriior

In mediile economice si de afaceri, orice decizie investitionala este
marcata de modificarile imprevizibile (pozitive sau negative) ale factorilor de
mediu. Aceste evolutii imprevizibile sunt in atentia specialistilor sub impactul
negativ asupra rentabilitatii proiectului, si poarta denumirea de risc al poiectului.
Intr-o conceptie genreala, riscul inseamna hazard, primejdia unor eventuale
piederi sau posibilitatea de expunere la piederi a proiectului, de aceea
taspunsurile vizeaza in special diminuarea sau eliminarea acestuia, iar intr-o
viza sintetica, riscul reprezinta probabilitatea ca un anumit eveniment advers sa
se produca.

Riscul unui proiect reprezinta variabilitatea probabila a rentabilitatii viitoare
a acestuia. Cu cat probabilitatea obtinerii unei rentabilitati mai mici in rapot cu
cea asteptata este mai mare, cu atat iscul este mai ridicat. Evaluarea
proiectelor de investitii are la baza estimai ale fluxurilor de trezorerie ridicand
probleme de incertitudine. Incertitudinea semnifica faptul ca numarul de
evenimente posibile il depaseste pe cel ale evenimentelor cae se realizeaza.

Riscul unui proiect de investitii nu este generat doar de durata proiectului
de investitii, respectiv de indepartarea in timp a obtinerii fluxurilor de trezorerie,
ci si de variabilitatea acestor fluxuri.

Luarea in considerare a incertitudinii, a probabilitatii variabilitatii fluxurilor
de tezorerie presupune depasirea limitelor acestei estimari punctuale.
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Riscul se constituie ca un rau necesar in procesul de dezvoltae, ocolirea
acestuia fiind contraproductiva, generand piedici procesului economic.

Asemenea oricarui proiect, si proiectul analizat este supus amenintérii
unor riscuri de naturd tehnica, financiara, institufionala si legald. Descrierea
acestor riscuri, consecintele si modalitdtile de eliminare a acestora, precum si
alocarea responsabilitdtilor in gestionarea acestora sunt prezentate in tabelul

i
|
|
,

urmator:
..... sz . | s e e .
“Gedso Descers | Conseoite | etoda de siminare | GosboeRll|
Riscuri tehnice . B R |
Constructie ' Riscul de aparitie a | Intarzierea in Investitorul, in Investitorul |
- unui eveniment pe | implementare si | general, va intra intr-
- durata realizarii ' majorarea | un contract cu durat&
investitiei, costurilor de | si valoare fixe.
- eveniment care executie a Constructorul trebuie
- conduce la investitiei sa aiba resursele si
imposibilitatea capacitatea tehnica
finalizérii acesteia de a se incadra in
- Tn timp si la costul conditiile de executie
E _estimat o o _ 1
Receptie | Riscul este atat ' Consecinte ' Beneficiarul nu va Investitorul |
investitie | fizic cat si pentru ambele | efectua plata intregii
- operational si se pérti, Pentru ' contravalori a lucrarii
referé la intarzierea | executantii lucrérii | pana la receptia
- efectuérii receptiei | venituri intarziate | investitiei i
investitiei si profituri ‘
' pierdute. Pentru
beneficiari
intarzierea
inceperii utilizarii
sistemului, cu
i toate
! ' consecintele ce
i decurg din
| _ aceasta e _
Resurse la ' Riscul ca resursele | Cresteri de cost si | Executantul poate Executantul
intrare necesare realizarii | in unele cazuri gestiona riscul prin

sistemului sa coste
~mai mult decat s-a
- anticipat, sa nu
~aib4 o calitate
| corespunzatoare
' sau sa fie
" indisponibile in
- cantitatile necesare

efecte negative
asupra calitatii
serviciilor
furnizate

contracte de
aprovizionare pe
termen lung cu
clauze specifice
privind asigurarea
calitatii furniturilor. Tn
parte aceasta poate fi
rezolvata si din faza

de proiectare




- S .

| cauta si alte surse de

finantare.
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. " T e o
| ?g:;fggé _?escriere _ Consecjnte Metoda de elimi_nare ;ee sstruonn: 322
Intretinere si  Calitatea proiectarii | Cresterea | Investitorul poate Investitorul
reparare si/sau a lucrarilor costului cu efecte | gestiona riscul prin
' sa fie necorespun- | negative asupra | clauze contractuale
zatoare avand ca utilizarii de garantie a
rezultat cresterea sistemului  lucrérilor efectuate de
. peste anticipéari a executant
- costurilor de
intretinere si
____ reparatii i ) | _ |
Capacitate  Executantul nu are | Imposibilitatea " Investitorul Executantul
tehnicé ' capacitatea tehnica | investitorului de a | examineaza in detaliu
. hecesara pentru  realiza obiectivul | capacitatea tehnica si
- executarea | financiara a
lucrérilor de executantului
realizare a
- investitiei. . -
Solutii tehni- = Solutiile tehnice Toate beneficiile | Investitorul poate Investitorul
ce vechi sau propuse nu sunt estimate sunt gestiona riscul prin
inadecvate  corespunzatoare | mult diminuate clauze contractuale
- din punct de vedere  referitoare la calitatea
tehnologic - lucrérii
| |
W S . | - . .
Riscuri financiare o o . o e
Finantare Riscul ca Lipsa finantarii ' Investitorul va Investitorul
indisponibild = finantatorul sa nu pentru analiza cu mare
poaté asigura continuarea sau | atentie
resursele financiare | finalizarea | angajamentele
- atunci cand trebuie | investitiei financiare ale sale si
si Tn cuantumuri concordanta cu
suficiente programarea
" o o investitiei
Evaluare Valoarea investitiei | Investitorul nu Investitorul poate s& | Investitorul
incorectd a  si costurile de | poate asigura | Tsi utilizeze propriile
valorii aperare sunt finantarea resurse financiare
investitiei si  subevaluate investitiei si (daca aceste sunt
a costurilor functionarea disponibile) pentru g
de operare obiectivului acoperi costurile
suplimentare. De
asemenea,
investitorul poate




N’
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Sdotec | Desaie | Comsedinle | Melodadesiminare | ool R
Inflatia Valoarearealda | Diminuarea in Executantul va cauta | Investitorul
- pléatilor, Tn timp, termeni reali a un mecanism Executantul
- este diminuatd de | veniturilor corespunzétor pentru =
inflatie realizate de compensarea inflatiei.
executant Investitorul va
accepta clauze de :
I ‘indexare in contract. | |
 Riscuri institutionale o o
Modificarea | Riscul ca pe | Impact negativ Veniturile Investitorul
cuantumului = parcursul | asupra veniturilor | investitorului trebuie
impozitelor ' proiectului regimul | financiare ale sa permita acoperirea
sitaxelor | de impozitare investitorului diferentelor
' general sa se nefavorabile, pana la
- schimbe in un cuantum stabilit
defavoarea intre parti prin
investitorului | contract. B
Retragerea  Daca facilitatea se | Consecinte Investitorul va incerca | Investitorul
sprijinului bazeaza pe un asupra surselor | sa redreseze si ceilalti
guvernamen = sprijin de finantare a financiar proiectul beneficiari ai |
tal complementar proiectului dupé schimbarile ce | proiectului |
autoritatea afecteaza in mod
' guvernamentalé va discriminatoriu
' retrage acest sprijin proiectul
- afectand negativ !
. proiectul . . |
II
Riscurilegale
Schimbéri  Riscul schimbaérilor | O crestere ' Lobby politic pe 1anga | Investitorul
legislative/d  legislative si al semnificativa in autoritatile publice de
e politica - politicii autoritatilor | costurile la nivelurile
guvernamentale operationale ale | superioare de
care nu pot fi investitorului guvernare cu scopul
anticipate la si/sau necesitatea | ca actele normative
- semnarea de a efectua cu impact asupra
- contractului si care | cheltuieli de proiectului sa ramana
sunt adresate capital pentru a neschimbate
direct, specific si putea raspunde
- exclusiv proiectului | acestor schimbari
' ceea ce conduce la
- costuri de capital
- sau operationale
suplimentare din
_partea investitorului o 0, ]
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In perioada de executie a proiectului, factorii de risc sunt determinati de
caracteristicile tehnice ale proiectului, experienta si modul de lucru al echipei de
executie, parametrii macroeconomici ce pot sa afecteze valoarea necesara
finantarii.

Pincipalele riscuri ce apar sunt:

-riscul tehnologic care apare in cazul unor investiti cu grad idicat de
noutate tehnologica. In general investitorii se simt mai in siguanta daca
tehnologia a fost probata in alte proiecte, folosirea unei tehnologii consacrate
fiind o conditie de a acorda un imprumut;

-riscul de depasire a costurilor ce apare in situatia in care nu s-au luat in
calcul actualizari ale costurilor sau diverse neprevazute, la elaborarea bugetului
proiectului investitiei;

-riscul de intarziere (depasirea duratei de executie) poate conduce, pe de
o parte la cresterea nevoiii de finantare, inclusiv a dobanzilor aferente, iar pe de
alta parte, la intarzierea predarii in exploatare a investitiei, cu efecte negative
asupra respectarii clauzelor contractuale fata de furnizori si clienti;

-riscul de interfata este generat de interconditionarea dintre diferiti
executanti care paticipa la realizarea proiectului si deriva din coordonarea
executantilor sau din incoerenta intre clauzele diferite ale contractelor de
executie;

-riscul de subcontractanti este asumat de anteprenorul general, atunci
cand in executie sunt contractate si lucrari in subantrepriza;

-riscul de indexare a costuilor proiectului apare in situatia in care in
contractele de executie nu se prevad clauze ferme privind finalizarea proiectului
la valoarea ofertata.

Riscurile privind implementaea proiectului sunt:

o riscuri interne
executarea defectuasa a executiei lucrarilor;
nerespectarea graficului de implementare;
supradimensionarea personalului;
nerespectarea termenelor de finantare a contractului de executie;
incapacitatea autoritatii contractante de a sustine costurile
neeligibile;
incapacitatea autoritatii contractante de a sustine costurile
intretinerii;
intretinere si interventie cu |ucrari de proasta calitate
riscuri externe
majorarea costurilor de operare a vehiculelor;
nerespectarea graficului de transfer de fonduri;
cresterea nejustificata a pretului resurselor folosite in executie,

intretinere si reparatil.
Pentru prevenirea acestora si in scopul diminuarii riscului se vor lua
masuri atat in perioada executiei cat si in perioada exploatarii investitiei:
-instruirea corespunzatoare a personalului de executie;

@) O 0O 0O OO0

O O O 0O
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- utilizarea unor furnizori de buna reputatie in indeplinirea obligatiilor
contractuale;

-studierea anticipata a cadrului politic si crearea unor aliante care sa
permita protejarea proiectului.

Se va adopta un sistem de urmarire si verificare in timpul executiei care
va stabili ca fiecare lucrare sa fie finalizata prin proces verbal de acceptare a
diferitelor faze de executie asa cum se va stabili in caietele de sarcini.

Un asemenea sistem de verificare va urmari:

- elementele de calitate;

-termenele de executie,

- reglementari tehnice legate de termenele de predare.

In mod normal proiectul supus implementarii nu prezinta riscuri majore, in

~ situatia aprobarii finantarii, derularea proiectului va fi asigurata in conditii
~ optime.

Fara a avea la dispozitie elemente concrete de evaluare a beneficiilor
rezultate din exploatarea investitiei propuse in cadrul proiectului, si pastrand
costurile investitiei si a lucrarilor de intretinere la nivelul studiului de fezabilitate,
apreciem ca implementarea acestuia se poate realiza in conditii de stabilitate.

Din punct de vedere tehnic exista toate conditiile pentru executie, existand
opeatori economici cu dotari si capacitate profesionala capabili sa execute in
conditii de calitate si sa respecte termenele de executie propuse in graficul de
executie.

Din punct de vedere financia sursele de finantare sunt certe, neexistand
riscul blocarii finantarii.

Din punct de vedere institutional si legal sunt intrunite conditiile necesare
lansarii in executie a proiectului.

—  5.SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT
5.1. Comparatia scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

S-au luat in calcul doua scenarii care au fost analizate din punct de
vedere tehnic, economic, financiar si al sustenabilitatii riscurilor:

o Secenariul A — recomandat ca fiind solutia_viabila de realizare a
investitiei din punct de vedere tehnico-economic si consta in:

- Executia unui teren de sport in aer liber avand cu dimensiunea de 20x40
m, compus dintr-un teren de minifotbal cu gazon sintetic avand dimensiunea
suprafetei de joc de 18x38 m, precum si un teren de volei cu dimensiunea de 9
x 18m care va fi trasat pe acceasi suprafata cu terenul de minifotbal;

- imprejmuirea terenului cu gard prefabricat din plasa borduratd pana la
indltimea de 2 m si plasa de protectie din polipropilend pana la inéltimea de 6
m, realizata pe stalpi metalici patrati cu inéltimea de 2 m si 6 m, fixati in fundatii
continue din beton de ciment;

- Realizarea suprafetei de joc cu urmatoare structura:




